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CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO  
DE LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. PARA ESPAÑA
1. GENERALIDADES

Para la venta y suministro que realice LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., 
serán de aplicación las siguientes condiciones generales.

2. OFERTAS

Nuestras ofertas, bien escritas u orales, se entienden sin compromiso 
por nuestra parte, son sólo a título informativo, salvo que especialmen-
te se pactara lo contrario, no significando en ningún caso compromiso 
de aceptación del pedido.

3. PEDIDOS

Solamente se aceptarán cantidades que correspondan a las unida-
des del embalaje o múltiplos de estas mismas. Cantidades diferentes 
se ajustarán matemáticamente a múltiplos de las unidades de emba-
laje.No obstante en determinados tipos el sistema permite la apertura 
de embalajes, cargando una cuota de 5€ por rotura de embalaje. Con 
su pedido el cliente acepta este procedimiento.

Son aceptados con la condición expresa de que queda reservado el 
derecho de modificar los precios y condiciones de venta por nuestra 
parte. En los casos de modificación de pedidos con suministros par- 
ciales, los clientes tendrán la facultad de anular las mercancías que 
quedaren pendientes de suministro, o bien aceptar el resto del pedido 
con las nuevas condiciones.

4. PRECIOS

Los precios se entienden por mercancías puestas en los Almacenes  
de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., incluidos los embalajes normales 
(las dimensiones del embalaje de envío pueden variar dependiendo  
de la procedencia de la mercancía), siendo por cuenta del cliente cual-
quier protección o embalaje adicional.

Franquicia de portes de 30€, para pedidos con valor base mínimo 
de 550,00€. LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. no aceptará en ningún 
caso pedidos inferiores a 350,00€, con independencia del modo de 
transporte a suministrar.

5. SUMINISTROS

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, aunque en 
los albaranes figuren portes pagados, con independencia del medio 
de transporte utilizado, cuya elección queda reservada a LEDVANCE 
LIGHTING, S.A.U.

En caso de rotura, robo, avería, naufragio y extravío, el comprador o 
destinatario podrá reclamar al transportista, eximiendo a LEDVANCE 
LIGHTING, S.A.U.de responsabilidad alguna en cuanto a la falta de 
material o al tiempo transcurrido en la expedición.

El comprador asumirá los gastos que se produzcan en el transporte, 
siempre que, atendiendo a sus peticiones, éste se realizará por algún 
medio o agencia de transportes elegido por él mismo. LEDVANCE 
LIGHTING, S.A.U. podrá realizar suministros y, consecuentemente, 
facturaciones parciales referidas a pedidos del comprador.

6. PLAZOS

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá 
exigirse responsabilidad a causa de retrasos por fuerza mayor u 
otras circunstancias propias o ajenas a la voluntad de LEDVANCE 
LIGHTING, S.A.U., no dando derecho al comprador a indemnizacio-
nes ni anulaciones en los pagos por los pedidos realizados.

7. PAGOS

Salvo pacto en contrario, el pago se realizará en Madrid en las con-
diciones convenidas.

En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador el interés 
correspondiente, así como cualquier gasto de renovación o aplaza-
miento si lo hubiere.

Queda reservada a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. la facultad de fijar 
a cualquier cliente el límite o cuantía máxima de crédito a conceder, 
así como suspender los suministros en el caso de tener el cliente 
pagos atrasados.

8. DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte 
del cliente y aprobación por parte de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

No se aceptará la devolución en los siguientes casos:

a) Materiales que están descatalogados.

b) Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.

c) Devoluciones en malas condiciones físicas, bien del material en sí 
o de los embalajes.

d) Materiales no fabricados o comercializados por LEDVANCE 
LIGHTING, S.A.U.

e) Materiales cuyo suministro se realizó con anterioridad superior a tres 
meses a la fecha de la solicitud de devolución.

f) Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el 
número de factura o albarán del material que se pretende devolver.

g) A la devolución se le aplicará un 30% de depreciación.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. no se hará cargo de las devoluciones 
que no se remitan a portes pagados, resarciendo posteriormente al 
cliente, en los casos que proceda.

Siempre que el comprador acreditara devolver el material por defectos 
técnicos imputables al mismo, será necesario el dictamen o compro-
bación técnica del mismo, remitiéndose el material a portes pagados a 
las instalaciones de LEDVANCE LIGHTING S.A.U.; o la comprobación de 
la instalación donde estuviere montado, por LEDVANCE LIGHTING, 
S.A.U., que así lo confirme, en cuyo caso se resarcirá al comprador 
mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido, sin que 
pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.

9. RECLAMACIONES

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., no aceptará reclamaciones relativas a 
errores en las cantidades o tipos recibidas por el cliente, siempre que 
no se realicen dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
efectuó el suministro.

10. VARIOS

a) Para cualquier divergencia que pudiera resultar en el cumplimien-
to e interpretación de las operaciones realizadas por LEDVANCE 
LIGHTING, S.A.U. y su cliente, éste, con renuncia expresa de su 
propio fuero, o legislación, se somete expresamente a la jurisdic-
ción de los Tribunales y Juzgados de Madrid.

b) Estas condiciones derogarán cualesquiera otras de fecha anterior 
a las mismas y permanecerán vigentes por tiempo indeterminado, 
en tanto no se establezcan otras nuevas con el mismo objeto.

c) Información importante:

La exportación de mercancías marcadas con “AL distinto de N” 
fuera de la U.E., está sujeta a un permiso de exportación europeo 
o alemán.

Las mercancías marcadas con “ECCN distinto de N” están sujetas 
a un permiso de reexportación norteamericano.

Incluso si no existe marca o la marca es “AL:N” o “ECCN:N” puede 
ser obligatorio un permiso de exportación, entre otras cosas, en 
función del uso y destino final que se de a las mercancías.

Todos nuestros envíos estan sujetos a las cláusulas de Control de 
Exportación LEDVANCE. 
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DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS  
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)
La Comunidad Europea ha promulgado la directiva 2002/96/CE de 
RAEE que se ocupa de los residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos, comprendiendo los de nuestra actividad, y ha sido traspuesta a la 
legislación española por el R.D. 208/2005, de 25 de febrero.
La entrada en vigor era el 13 de agosto de 2005.

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA RAEE
 — Reducir la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electró-

nicos (en adelante RAEE o simplemente residuos) y la peligrosidad 
de sus componentes, fomentar su reutilización y valorización, me-
jorando así el comportamiento medioambiental desde el productor 
hasta el propio usuario final

 — Alinear las diferentes legislaciones europeas en este ámbito

Los siguientes productos están afectados:
 — Lámparas fluorescentes lineales
 — Lámparas fluorescentes compactas
 — Lámparas de descarga de alta presión
 — Lámparas de sodio de baja presión
 — Otros componentes para proporcionar o controlar la luz con  

exclusión de las lámparas de filamentos tradicionales

RESPONSABILIDAD
 — General: La responsabilidad medioambiental de los residuos, está 

compartida por todos los agentes que intervienen en el ciclo de 
vida del producto

 — Financiera: La responsabilidad financiera de la recogida, reci- 
clado y valorización de los residuos queda centrada en el produc-
tor

DIFERENCIACIÓN DE LOS RESIDUOS
 — Residuos puestos en el mercado antes del 13.08.05

Son residuos que no llevan ningún marcaje especial de reci- 
clado y se consideran residuos históricos, pues no se incluyó en 
su coste el posterior reciclado.
Los productores asegurarán la financiación de la gestión de ma-
nera proporcional.

 — Residuos puestos en el mercado después del 13.08.05
Estos aparatos serán marcados identificando a su productor y 
se etiquetarán además con el símbolo de la entrega de residuos

 — Los usuarios de aparatos utilizados en hogares deberán entregar-
los, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados 
correctamente

 — A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea 
de tipo equivalente, podrá entregar en el acto de la compra éste 
al distribuidor

 — En los residuos no procedentes de hogares particulares, si los 
aparatos se sustituyen por otros nuevos equivalentes o que des-
empeñen las mismas funciones, el coste de la gestión correrá a 
cargo de los productores de esos aparatos cuando lo suministren. 
Si el usuario únicamente entregara el aparato usado para que sea 
gestionado, el coste de la gestión será a su cargo

 — Los productores establecerán sistemas para la gestión de los  
residuos, de la que serán responsables

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. le recuerda que conforme a la actual 
redacción del Real Decreto 08/2005, de 25 de febrero sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, y salvo modifica-
ción normativa en contrario, a partir del 13 de febrero de 2011, no 
podrá mostrarse de forma separada en la factura que se emita al usua-
rio de dichos aparatos la repercusión en su precio final de los costes 
de gestión que se desglosan en esta lista de tarifas bajo el epírafe 
“Diferenciación de los Residuos”, conforme a la Disposición Transitoria 
Única de la citada norma.

CONCEPTO DE PRODUCTOR
Es la persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de 
venta utilizada:

 — Fabrique o venda aparatos eléctricos o electrónicos (AEE) con 
marca propia

 — Ponga en el mercado con marca propia aparatos fabricados por 
otros

 — Importe o exporte a terceros países

 — No se considerará productor al distribuidor si la marca del produc-
tor figura en el aparato y el propietario de esa marca está registra-
do en el Registro de Establecimientos Industriales, en otro caso se 
le considerará productor con todas las obligaciones, incluida la de 
inscribirse en el citado registro.

Los más importantes productores de fuentes de luz en España fundaron 
la asociación sin ánimo de lucro AMBILAMP, cuya Junta Directiva está 
formada por GE Lighting, LEDVANCE, PHILIPS y SILVANIA.

El fin principal de AMBILAMP es la protección del medio ambiente, 
estableciendo sistemas de gestión completa de residuos, a los que 
pueden adherirse fabricantes, distribuidores, importadores y demás 
agentes económicos que pongan en el mercado el producto.
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Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo requerimiento del Real Decreto RAEE 110/2015, desde el día 1 de Enero de 2019 los RAEE 
de producto quedan segmentados de la siguiente forma. El principal cambio afecta a luminarias LED, los equipos electrónicos, lámparas LED y las 
electrónicas, las lámparas tradicionales no presentan ninguna variación. Más información en www.ambilamp.es

PESO CATEGORÍA €

Menos de 153 g 0,01 €

Entre 154 y 255 g 0,02 €

Entre 256 y 357 g 0,03 €

Entre 358 y 459 g 0,04 €

Entre 460 y 561 g 0,05 €

Entre 562 y 663 g 0,06 €

Entre 664 y 765 g 0,07 €

Entre 766 y 867 g 0,08 €

Entre 868 y 969 g 0,09 €

Entre 970 y 1071 g 0,10 €

Entre 1072 y 1173 g 0,11 €

Entre 1174 y 1275 g 0,12 €

Entre 1276 y 1377 g 0,13 €

Entre 1378 y 1479 g 0,14 €

Entre 1480 y 1581 g  0,15 €

Entre 1582 y 1683 g 0,16 €

Entre 1684 y 1785 g 0,17 €

Entre 1786 y 1887 g 0,18 €

Entre 1888 y 1989 g 0,19 €

Entre 1990 y 2091 g 0,20 €

Entre 2092 y 2193 g 0,21 €

Entre 2194 y 2295 g 0,22 €

PESO CATEGORÍA €

Ni.Mh < 50 g 0,020 €

Ni.Mh 51 - 170 g 0,046 €

Ni.Mh 171 - 380 g 0,175 €

Botón  - Li < 50 g 4,6 €/Kg

Botón  - Li  - 0,51 - 2 g 0,006 €

Botón  - Li - 2,01 - 7 g 0,013 €

Botón  - Li > 7 g 4,6€/Kg 

Li - No recargable AAA 0,04 €

Li - No recargable < 20 g 0,08 €

iOn-Li  <50g 0,019 €

iOn-Li - 51-170 g 0,046 €

iOn-Li -  171-380 g 0,175 €

iOn-Li -  500-999 g 0,46 €

Alcalina 0,009 €

Industrial LiFePO > 1000 g 0,35 €

CATEGORÍAS ECORAEE PARA DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS

CATEGORÍAS ECORAEE PARA BATERÍAS Y PILAS

“Los precios no incluyen el efecto en el coste de los gastos medioambientales previstos en la Directiva comunitaria 2002/96 sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o en cualquier otra norma que la implemente o desarrolle”.

REQUERIMIENTO DEL REAL DECRETO RAEE 110/2015 
EN LAS DECLARACIONES DE PUESTA EN EL MERCADO 
DE APARATOS DE ALUMBRADO

CATEGORÍAS ECORAEE PARA LUMINARIAS LED

PESO CATEGORÍA €

Hasta 750 g 0,08 €

Entre 750 g – 2 Kg 0,50 €

Entre > 2 Kg 0,90 €

 

PRODUCTO CATEGORÍA €

Lámparas LED retrofit 0,11 €

Lámparas fluorescentes compactas 0,22 €

Tubos LED y LED con casquillo E40 0,30 €

Fluorescencia Lineal / Lámparas descarga 0,33 €

 

PRODUCTO CATEGORÍA €

Pequeño material eléctrico <1kg 0,10 €

Pequeño material eléctrico <2kg 0,20 €

Pequeño material eléctrico <3kg 0,29 €

Pequeño material eléctrico <4kg 0,39 €

Pequeño material eléctrico <5kg 0,49 €

CATEGORÍAS ECORAEE PARA LÁMPARAS LED Y 
TRADICIONALES

PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO
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PEP ECOPASSPORT
UNA DECLARACIÓN 
AMBIENTAL BIEN CONOCIDA

PEP (PERFIL AMBIENTAL DEL PRODUCTO)

La “Asociación PEP” es una asociación sin ánimo de lucro (“Association loi 1901”), 
cuya sede se encuentra en París, Francia. Se establece el programa PEP 
Ecopassport® para productos eléctricos, electrónicos y HVAC.

¿Qué es PEP?
¿Cuáles son los puntos más 
importantes?

• PEP es una declaración ambien-
tal de producto (DAP) de tipo III 
basada en el análisis del ciclo 
de vida (ACV)

• La transparencia es esencial para 
limitar el impacto de nuestros 
productos en el medio ambiente

• PEP proporciona información 
ambiental cuantificada y verificada 
de forma independiente durante el 
ciclo de vida de bienes o servicios

• Comprender las etapas del ciclo de vida del producto seleccionado
• Definir los límites y el alcance del sistema
• Recopilación de información para cada etapa: especialmente fabricación

• Comprobar la verosimilitud de los datos introducidos
• Hacer suposiciones utilizando referencias y estándares elegibles 
• Crear procesos y flujos para reconstruir el ciclo de vida del producto

• Extracción de los resultados del análisis del ciclo de vida (ACV) para cada 
indicador 

• Creación de un documento DAP aplicando los estándares de PEP Ecopassport
• Obtener la aprobación de un verificador externo para cumplir con ISO

• Realizar análisis de escenarios con software ACV con diferentes  
parámetros para cada etapa del ciclo de vida

• Utilizándolo para mejoras de impacto de productos durante la fase de diseño

• La calidad de la DAP  
depende de los DATOS:
 - Disponibilidad y entrega
 - Calidad y verificación 
 - Capacidad y disposición para  

enviar datos
• La creación de una DAP se compo-

ne de muchos pasos individuales y 
actualmente es un proceso manual. 
Nuestro próximo paso será cen-
trarnos en las DAP automatizadas.

Aporte  
datos

Extracto 
ACV  

Resultados

Modelo
ACV

Analizar  
Escenarios

!?

¿CÓMO SE CREA UNA PEP?

Una DAP se entrega como un documento  
o informe luego de una serie de revisiones 
de verificación; entonces estará listo para 
su registro y publicación.
Consulta la base de datos de PEP  
Ecopassport para ver nuestra  
Declaración Ambiental de Producto 
(EPD) de la estanca Damp Proof GEN2

UN EJEMPLO
DEL ANÁLISIS DEL  
CICLO DE VIDA

¿Quieres profundizar más?

Consulta las reglas de categoría 
de producto y las reglas  
específicas para Luminarias  
del programa PEP Ecopassport 

https://register.pep-ecopassport.org/documents

Lista de materiales

Modelado del ciclo de vida

Composición del material 
y detalles de fabricación
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LEDVANCE | SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es un tema candente de nuestro tiempo. Pero sólo hablar de ello no es suficiente. Más bien,  
necesitamos respaldar nuestras buenas intenciones con acciones concretas. Es por eso que LEDVANCE ha  
desarrollado una serie de medidas diferentes diseñadas para ayudar a crear una base sólida para alinear a la  
empresa con un futuro sostenible. 

En LEDVANCE, la sostenibilidad no es un destino, sino un viaje continuo. Se trata de algo más que simplemente ser consciente 
del medioambiente; se trata de reformular nuestras prácticas, reducir nuestra huella de carbono, crear espacios de colaboración 
y promover una conducta empresarial ética. Esto incluye nuevas gamas de productos, la reducción de los niveles de CO2 en 
un millón de toneladas anuales en el transporte y la mejora de la planificación de la demanda con IA.

DE LINEAL A CIRCULAR

Presentamos “LEDVANCE LOOP”, una submarca 
dedicada a la sostenibilidad que representa 
nuestro viaje hacia soluciones de iluminación 
cada vez más circulares. 

SOSTENIBILIDAD 
NUESTRA ESTRATEGIA

La sostenibilidad necesita confiabilidad. Por eso, LEDVANCE ofrece soluciones de iluminación con 
declaraciones ambientales de producto (EPD) tipo III del programa PEP ecopassport®. Las declara-
ciones verificadas* se basan en evaluaciones del ciclo de vida que determinan la huella ecológica 
de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida y documentan y explican con precisión los datos 
sobre su demanda energética y su potencial de calentamiento global. Se puede acceder fácilmente 
a las EPD en nuestras páginas del catálogo electrónico de productos.

PEP ECOPASSPORT® – INFORMACIÓN DE PRODUCTO AMBIENTAL VERIFICADA

* Según DIN EN ISO 14025 y DIN EN 15804+A2

LEDVANCE ES CONSCIENTE DE SU 
RESPONSABILIDAD COMO EMPRESA 
GLOBAL.

La seriedad con la que toma-
mos nuestro compromiso 
queda demostrada por la  
medalla de plata de 2024 
otorgada por EcoVadis, uno 
de los proveedores de eva-
luaciones de sostenibilidad 
más reconocidos del mundo. 

Desempeño de LEDVANCE en la 
calificación de sostenibilidad 
empresarial de EcoVadis

ÉXITO SOSTENIBLE MUCHOS CAMINOS, 
UNA DIRECCIÓN

Nuestro lema de sostenibilidad “De lineal a circular” 
se refiere a la transición de LEDVANCE de procesos 
LINEARES (extraer-fabricar-desperdiciar) a procesos 
circulares (extraer-fabricar-reutilizar + repetir).
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LEDVANCE | EVERLOOP Y NATURELOOP

CÓMO FUNCIONA EVERLOOP EN DETALLE REEMPLAZABLE SIGNIFICA SOSTENIBLE

Las luminarias EVERLOOP están pensadas hasta el más mínimo 
detalle y son altamente funcionales.  
Esto hace que su instalación y el reemplazo  
de componentes críticos sean  
particularmente fáciles, como se  
muestra en este ejemplo de  
Linear IndiviLED Gen 2.

FUENTE DE LUZ LED 
Fácil de cambiar

Conector
Fácil de conectar

Driver LED con  
mecanismo de  
liberación rápida

MENOS RESIDUOS
Los únicos componentes que se reemplazan son  
aquellos que están defectuosos o desactualizados.  
Esto reduce el desperdicio.

LARGA VIDA ÚTIL
Una luminaria EVERLOOP se puede utilizar mucho  
más allá que una luminaria LED inservible, lo que  
supone un posible ahorro de costes.

SOLUCIÓN PARA EL FUTURO
Cada vez más licitaciones, proyectos y programas  
de financiación exigen reparabilidad, algo que las  
luminarias EVERLOOP cumplen a la perfección. 

ACTUALIZACIONES CÓMODAS 
Las fuentes de luz LED y los drivers se pueden  
reemplazar fácilmente para que pueda adaptar  
las luminarias EVERLOOP a las condiciones  
cambiantes con un mantenimiento mínimo.

COMPONENTES DE REEMPLAZO EVERLOOP

Utiliza nuestra práctica herramienta de  
búsqueda online para localizar fácilmente  
los componentes de repuesto compa- 
tibles con todas las luminarias EVERLOOP.

REEMPLAZA, NO DESPERDICIES 

Las luminarias EVERLOOP están diseñadas para que sus fuentes de luz  
y drivers se puedan reemplazar fácilmente, lo que extiende la vida útil de 
la luminaria y reduce el desperdicio.
Con luminarias que incorporan la innovadora capacidad EVERLOOP, LEDVANCE 
ha lanzado una línea de productos que fomenta la transición de un ciclo de vida 
lineal a uno circular. Su ventaja es que el driver o la fuente de luz se pueden 
actualizar fácilmente, sin necesidad de cambiar toda la luminaria, para obtener 
una vida útil significativamente más prolongada.

NATURELOOP de LEDVANCE representa un diseño  
de productos sostenibles que utiliza plásticos y aluminio 
reciclados en todas las familias de productos. Diseñados 
para reducir las emisiones de CO2, los productos con 
NATURELOOP combinan responsabilidad ambiental 
con alto rendimiento, sin concesiones.

NATURELOOP DE LEDVANCE

LEDVANCE EVERLOOP
EL FUTURO ES CIRCULAR
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NUEVA SLR/ELR: GRACIAS A LOS PRODUCTOS,  
LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LEDVANCE, 
SIEMPRE ESTARÁS EN EL LADO SEGURO.

ACOMPAÑÁNDOTE 
AL ÉXITO

Las regulaciones como SLR/ELR son un desafío para los  
mayoristas, instaladores y planificadores de proyectos. Es 
entonces cuando tener un socio confiable a tu lado es una  
verdadera ventaja. Un socio como LEDVANCE. Te ayudaremos 
a entender las nuevas normativas. Nuestros productos cumplen 
con los requisitos legales actuales y futuros. Con nuestra amplia 
gama de productos y amplia experiencia, te acompañamos  
en cada paso del camino.

Ofrecemos reemplazos eficientes de lámparas, así como una 
gran selección de luminarias y componentes electrónicos,  
actuando como una inspiración para negocios exitosos.

TUS BENEFICIOS LEDVANCE DE UN VISTAZO:

Seguiremos ofreciéndote lámparas y componentes
de la marca líder OSRAM.

Ofrecemos muchas soluciones personalizadas que involucran  
luminarias LED, lámparas y componentes. Utilizamos tecnologías 
de iluminación innovadoras y sistemas para mejorar y expandir 
constantemente nuestro portfolio de producto.

LEDVANCE se encargará de toda la gestión de datos  
de sus productos con respecto a SLR/ELR.

Todos los productos LEDVANCE están registrados y  
etiquetados por EPREL con toda la información relevante.

LEDVANCE está comprometida con una economía circular  
y productos sostenibles.
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SOSTENIBILIDAD
ILUMINACIÓN MÁS EFICIENTE

Nuestro lema de sostenibilidad “De lineal a circular” hace 
que nuestra visión de contribuir a un planeta más verde y 
una vida mejor con soluciones de iluminación inteligentes 
sea más real. Nuestras nuevas líneas de productos 
EVERLOOP y NATURELOOP apoyan la transición de 
procesos económicos lineales a circulares, reduciendo 
los residuos y el consumo de energía y recursos.

LEDVANCE
TU PARTNER GLOBAL

Surgiendo de la empresa OSRAM y con más 
de 100 años de experiencia en iluminación a 
nuestras espaldas, ahora somos una de las 
empresas más importantes mundialmente. 
Junto con el Grupo MLS, del que somos 
miembro desde 2016, contribuimos a un 
mundo más sostenible con nuestras solucio-
nes de iluminación avanzadas y energética-
mente eficientes.

Ya sea asesoramiento sobre iluminación, 
soluciones personalizadas, estudios lumínicos o 
estudios de viabilidad, los profesionales de la 
iluminación siempre pueden confiar en el soporte 
de LEDVANCE, en más de 140 países y en 
muchas aplicaciones diferentes, desde oficinas, 
educación, deportes y hostelería hasta 
comercios, industria, logística y alumbrado 
público.

APOYO 
PARA TUS PROYECTOS

 

LEDVANCE ofrece a los usuarios profesionales y privados 
todo desde un mismo proveedor: desde lámparas, 
luminarias y tiras LED hasta innovadores sistemas de 
gestión de la iluminación y soluciones para el hogar 
inteligente. Ahora hemos añadido productos fotovoltaicos 
pioneros a nuestra cartera de soluciones de iluminación 
integrales.

PORTFOLIO  
COMPLETO
DE UN MISMO PROVEEDOR

EL PODER  
DE LA LUZ 

MÁS INFORMACIÓN:
ledvance.es/profesional
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Streetlight Flex Pequeño Streetlight Flex GrandeStreetlight Flex Mediano

DATOS FOTOMÉTRICOS
— De 1.650 a 24.450 lm

— Hasta 155 lm/W de eficiencia

— 2700 K, 3000 K, 4000 K

— Chip LED de OSRAM

— Bajo flicker

DATOS ELÉCTRICOS
— 220 - 240 VAC, clase II

— Driver programable

— Protección contra sobretensiones 

de hasta 10 kV (L/N-GND)

CALIDAD
 — IP66, IK08

 — -40 a +50 °C

 — 100.000 horas L90 @25 °C

 — 5 años de garantía 1

 — Certificación ENEC

110 W (4 × 4 + 2) 

~16 400 lm

158 W (4 × 6) 

~23 200 lm

13 W (2 × 1) 

~1 700 lm

25 W (2 × 2) 

~3 400 lm

36 W (3 × 2) 

~5 100 lm

58 W (3 × 3) 

~8 250 lm

80 W (3 × 4) 

~11 400 lm

MATERIAL
 — Carcasa de aluminio

 — Color: Aluminio blanco 

(similar a RAL 9006)

 — Cubierta de cristal templado 

y lente de PMMA resistente a 

los rayos UV

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias

Disposición LED Disposición LED Disposición LED

STREETLIGHT FLEX: UNA GAMA COMPLETA PARA
ILUMINACIÓN DE VIALES Y APARCAMIENTOS

Extremadamente eficiente, extremadamente flexible y extremadamente duradera. La nueva gama Streetlight Flex combina una 

calidad de luz óptima y brillante con un diseño moderno y una instalación sencilla y cómoda, para conseguir carreteras y 
aparcamientos seguros y bien iluminados.
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Distribución de la luz RV25ST
— Para viales normales con una anchura típica igual o mayor que la 

altura de la carretera (anchura aproximada de 1 a 1,25 × altura del poste)

— Para zonas de aparcamiento de forma rectangular delante del poste

Distribución de la luz RW35ST
— Para viales muy anchos con una anchura superior a la altura del poste    
— Para aparcamientos de forma cuadrada e iluminación de zonas 

delante del poste

ACTUALÍZATE FÁCILMENTE A LA TECNOLOGÍA LED EFICIENTE

Streetlight Flex Vatios Carcasa Lúmenes NAV HCI HQL

13 W Pequeño ~1 700     —     — 50 W

25 W Pequeño ~3 400 50 W 50 W 70 W

36 W Pequeño ~5 100 70 W     — 125 W

58 W Mediano ~8 250 100 W 100 W     —

80 W Mediano ~11 400 150 W 150 W 250 W

110 W Grande ~16 400 250 W 250 W     —

158 W Grande ~23 200 400 W     — 400 W

26 m

1
5
 m

 

20 lx

22 m

1
9
 m

 

20 lx

LA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ ES LA CLAVE

Ya sea en calles, aparcamientos o zonas urbanas exteriores, la distribución uniforme de la luz es crucial. Disponible con dos ángulos 

de apertura, tres temperaturas de color y siete configuraciones LED, la gama Streetlight Flex ofrece una solución adecuada para 

una amplia variedad de aplicaciones, como unos viales clase ME, CE y S según la norma (DIN) EN 13201 y zonas de 

aparcamiento.

0°

1
0

 m

80 W

0°

1
0

 m

80 W

ILUMINACIÓN VIAL | STREETLIGHT FLEX
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EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO

APLICACIÓN TÍPICA:

UNA CALZADA DE DOS CARRILES

En función de estos parámetros:

— Colocación de luminarias unilateral
— 1 m de voladizo de luz

— Máx. 10° de inclinación de la cabeza de la luminaria

— Factor de mantenimiento 0,8

APLICACIÓN TÍPICA:

DOS CALZADAS DE DOS CARRILES

Basado en estos parámetros:

— Colocación de luminarias bilateral desplazada
— 1 m de voladizo de luz

— Máx. 10° de inclinación

— Factor de mantenimiento 0,8

CLASE EN13201 EJEMPLO DE GEOMETRÍA DE CARRETERA INTERDISTANCIA DE POSTES PRODUCTO

P3 8 m carretera ancha/8 m poste 46 m SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL

P4 7.5 m carretera ancha/7.5 m poste 44 m SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL

P5 7.5 m carretera ancha/7.5 m poste 45 m SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL

C4 9 m carretera ancha/9 m poste 37 m SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL

C5 8 m carretera ancha/9 m poste 35 m SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL

M4 9 m carretera ancha/10 m poste 42 m SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL

M5 9 m carretera ancha/9 m poste 44 m SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL

CLASE EN13201 EJEMPLO DE GEOMETRÍA DE CARRETERA INTERDISTANCIA DE POSTES PRODUCTO

M3 17 m carretera ancha/10 m poste 43 m SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL

M4 17 m carretera ancha/10 m poste 43 m SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL

ILUMINACIÓN VIAL | STREETLIGHT FLEX
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UNA CALZADA DE DOS CARRILES

Colocación de luminarias unilateral

DOS CALZADAS DE DOS CARRILES

Colocación de luminarias bilateral desplazada

INTERDISTANCIA DE POSTES

INTERDISTANCIA DE POSTES

 — Posibilidad de ajustar el ángulo de inclinación 

de +/-15° sin necesidad de abrir la carcasa

2x

 — El adaptador de poste para un diámetro de poste de 60 mm 

se incluye de serie con todas las luminarias Streetlight Flex

 — El diseño flexible permite la instalación de la luminaria con  

entrada lateral o post-top

ACCESORIOS ADICIONALES PARA

MAYOR VERSATILIDAD DE MONTAJE:

ADAPTADOR PARA POSTES DE 76 MM

ADAPTADOR DE REDUCCIÓN PARA MÁSTILES DE BRAZO 

EN VOLADIZO DE 42 MM

(Disponible pedir por separado)

EL CABLEADO NO REQUIERE HERRAMIENTAS 
ES RÁPIDO Y CÓMODO

TAPA

SOPORTE DE 
BLOQUEO

L

E

N

40mm

8-9mm

2/3 x 0.75...2.5mm2

ø8...12mm

L

E

N

40mm

8-9mm

2/3 x 0.75...2.5mm2

ø8...12mm

CAJA DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

ADAPTADOR PARA POSTES

CLIP DE APERTURA/CIERRE

DRIVER

INTERRUPTOR 
DE SEGURIDAD 
HEMBRA

INTERRUPTOR 
DE SEGURIDAD 
MACHO

JUNTA

CARCASA

LA FLEXIBILIDAD PUEDE SER TAN SENCILLA

Sea cual sea la necesidad, la gama Streetlight Flex está preparada para ello. Por ejemplo, cuando se trata de montar las 

luminarias en poste horizontal o vertical. También existe la opción de ajustar el ángulo del cabezal de la luminaria en +/- 15°. 

En cualquier caso, la instalación es siempre extremadamente sencilla.

INSTALACIÓN MUY SENCILLA Y FLEXIBLE

ILUMINACIÓN VIAL | STREETLIGHT FLEX
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ILUMINACIÓN VIAL | STREETLIGHT FLEX

STREETLIGHT FLEX
 — Diseño duradero y selección de componentes de la más alta calidad para un rendimiento duradero
 — Varias opciones de control, clase II. clase I, y más ópticas bajo demanda
 — Cableado rápido y sencillo gracias a la apertura de la  
carcasa sin herramientas y a la clema de conexión rápida

 — Salida de luz superior nula (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
 — 100.000 horas de vida L90
 — Desconexión automática de la red al abrir la carcasa
 — Protección contra sobretensiones de 10kV
 — Driver con hasta 5 niveles de regulación
 — Hasta 155 lm/W
 — Para uso sobre postes  
aislantes, consultar con el departamento técnico.

01 0402

05

03

Denominación EAN  
WW lmlm

lm

W K
Dimensiones

L × W × H [mm]
Peso
[kg]

Nº
Imagen

Precio2

base €

SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST ALW 4058075552234 13 1650 127 2700 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,4 01 342,05   

SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST ALW 4058075552241 13 1700 131 3000 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,4 01 342,05   

SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST ALW 4058075552258 13 1780 137 4000 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,4 01 342,05   

SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST ALW 4058075552265 25 3270 131 2700 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,5 01 360,80   

SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST ALW 4058075552272 25 3370 135 3000 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,5 01 360,80   

SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST ALW 4058075552289 25 3550 141 4000 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,5 01 360,80   

SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST ALW 4058075552296 36 4850 135 2700 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,5 01 385,05   

SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST ALW 4058075552302 36 4950 138 3000 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,5 01 385,05   

SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST ALW 4058075552319 36 5180 144 4000 25 x 145 100 000 445 x 250 x 90 4,5 01 385,05   

SL FLEX MD P 58W 727 RV25ST ALW 4058075552326 58 7750 134 2700 25 x 145 100 000 496 x 250 x 90 5,1 02 463,60   

SL FLEX MD P 58W 730 RV25ST ALW 4058075552333 58 8250 142 3000 25 x 145 100 000 496 x 250 x 90 5,1 02 463,60   

SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST ALW 4058075552340 58 8500 147 4000 25 x 145 100 000 496 x 250 x 90 5,1 02 463,60   

SL FLEX MD P 80W 727 RV25ST ALW 4058075552357 80 10550 132 2700 25 x 145 100 000 496 x 250 x 90 5,6 02 515,90   

SL FLEX MD P 80W 727 RW35ST ALW 4058075552364 80 10500 131 2700 35 x 135 100 000 496 x 250 x 90 5,6 02 515,90   

SL FLEX MD P 80W 730 RV25ST ALW 4058075552371 80 11400 143 3000 25 x 145 100 000 496 x 250 x 90 5,6 02 515,90   

SL FLEX MD P 80W 730 RW35ST ALW 4058075552388 80 11300 141 3000 35 x 135 100 000 496 x 250 x 90 5,6 02 515,90   

SL FLEX MD P 80W 740 RV25ST ALW 4058075552395 80 11650 146 4000 25 x 145 100 000 496 x 250 x 90 5,6 02 515,90   

SL FLEX MD P 80W 740 RW35ST ALW 4058075552401 80 11500 144 4000 35 x 135 100 000 496 x 250 x 90 5,6 02 515,90   

SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST ALW 4058075552418 110 15250 139 2700 25 x 145 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 609,35  

SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST ALW 4058075552425 110 15200 138 2700 35 x 135 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 609,35  

SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST ALW 4058075552432 110 16500 150 3000 25 x 145 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 609,35  

SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST ALW 4058075552449 110 16350 149 3000 35 x 135 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 609,35  

SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST ALW 4058075552456 110 16800 153 4000 25 x 145 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 609,35  

SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST ALW 4058075552463 110 16650 134 4000 35 x 135 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 609,35  

SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST ALW 4058075552470 158 21150 134 2700 25 x 145 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 788,85   

SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST ALW 4058075552487 158 21000 133 2700 35 x 135 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 788,85   

SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST ALW 4058075552494 158 23350 148 3000 25 x 145 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 788,85   

SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST ALW 4058075552500 158 23200 147 3000 35 x 135 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 788,85   

SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST ALW 4058075552517 158 24450 155 4000 25 x 145 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 788,85   

SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST ALW 4058075552524 158 23900 151 4000 35 x 135 100 000 617 x 300 x 90 7,7 03 788,85

ACCESORIOS PARA STREETLIGHT FLEX

SL FLEX SPIGOT 76MM ALW 4058075552531 - - - - - - 191 x 114 x 91 0,6 04 31,25

SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM ALW 4058075552579 - - - - - - 122 x 76 x 76 - 05 17,75

5 años

de

garantía

1

1 Para conocer los términos y condiciones visita www.ledvance.es/garantias | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | 3 En caso de utilización con postes aislantes, contactar con el departamento técnico
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ILUMINACIÓN VIAL | STREETLIGHT AREA

STREETLIGHT AREA GEN2
 — Alta eficiencia: hasta 135 lm/W
 — Protección contra sobretensiones: hasta 10kV
 — 4 temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
 — Precableada con 50 cm de cable
 — Óptica asimétrica especialmente diseñada de 160° x 58°
 — Montaje top-post y sobre brazo de 60mm

01 02

Denominación EAN  
WW lmlm

lm

W K L70
Dimensiones

L × W × H [mm]
Peso
[kg]

Nº
Imagen

Precio2 

base €

SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY 4099854030277 30 3900 130 2700 58 x 160 100.000 448 x 172 x 73 1,45 01 95,10   

SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY 4099854030291 30 3900 130 3000 58 x 160 100.000 448 x 172 x 73 1,45 01 95,10   

SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY 4099854030314 30 4050 135 4000 58 x 160 100.000 448 x 172 x 73 1,45 01 95,10   

SL AREA SPD SM V 30W 765 RV20ST GY 4099854030338 30 4050 135 6500 58 x 160 100.000 448 x 172 x 73 1,45 01 95,10   

SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY 4099854030352 45 5850 130 2700 58 x 160 100.000 448 x 172 x 73 1,49 01 106,50   

SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY 4099854030376 45 5850 130 3000 58 x 160 100.000 448 x 172 x 73 1,49 01 106,50   

SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY 4099854030390 45 6075 135 4000 58 x 160 100.000 448 x 172 x 73 1,49 01 106,50   

SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY 4099854030413 45 6075 135 6500 58 x 160 100.000 448 x 172 x 73 1,49 01 106,50   

SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY 4099854030437 65 8450 130 2700 58 x 160 100.000 513 x 193 x 73 1,79 01 148,35   

SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY 4099854030451 65 8450 130 3000 58 x 160 100.000 513 x 193 x 73 1,79 01 148,35   

SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY 4099854030475 65 8775 135 4000 58 x 160 100.000 513 x 193 x 73 1,79 01 148,35   

SL AREA SPD MD V 65W 765 RV20ST GY 4099854030499 65 8775 135 6500 58 x 160 100.000 513 x 193 x 73 1,79 01 148,35

SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35ST GY 4099854079801 90 11250 125 2700 155 x 69 100.000 650 x 250 x 90 3,80 01 246,55   

SL AREA SPD LA V 90W 730 RV35ST GY 4099854079825 90 11250 125 3000 155 x 69 100.000 650 x 250 x 90 3,80 01 246,55   

SL AREA SPD LA V 90W 740 RV35ST GY 4099854079849 90 11700 135 4000 155 x 69 100.000 650 x 250 x 90 3,80 01 246,55   

SL AREA SPD LA V 90W 765 RV35ST GY 4099854079863 90 12150 135 6500 155 x 69 100.000 650 x 250 x 90 3,80 01 246,55   

SL AREA SPD LA V 120W 727 RV35ST GY 4099854079887 120 15000 125 2700 155 x 69 100.000 650 x 250 x 90 4,00 01 265,45   

SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY 4099854079900 120 15000 125 3000 155 x 69 100.000 650 x 250 x 90 4,00 01 265,45   

SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35ST GY 4099854079924 120 15600 130 4000 155 x 69 100.000 650 x 250 x 90 4,00 01 265,45   

SL AREA SPD LA V 120W 765 RV35ST GY 4099854079948 120 16200 135 6500 155 x 69 100.000 650 x 250 x 90 4,00 01 265,45   

SL AREA SPD XL V 150W 727 RV35ST GY 4099854079962 150 18750 125 2700 155 x 69 100.000 750 x 300 x 90 5,00 01 331,70   

SL AREA SPD XL V 150W 730 RV35ST GY 4099854079986 150 18750 125 3000 155 x 69 100.000 750 x 300 x 90 5,00 01 331,70   

SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST GY 4099854080012 150 19500 130 4000 155 x 69 100.000 750 x 300 x 90 5,00 01 331,70   

SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35ST GY 4099854080036 150 20250 135 6500 155 x 69 100.000 750 x 300 x 90 5,00 01 331,70

ACCESORIOS PARA SL AREA

SL AREA REDUCTION 60 TO 42MM GY 4058075730250 – – – – – – – – 02 9,70

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

5 años

de

garantía

1

1 Para conocer los términos y condiciones visita www.ledvance.es/garantias | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE
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ILUMINACIÓN VIAL | SOLAR STREETLIGHT

SOLAR STREETLIGHT 
 — Diseño moderno y delgado con panel solar integrado y peso reducido para una fácil instalación
 — Muy alta consistencia frente a la corrosión (C5 según ISO 12944-6:2018)
 — Función de detección de luz diurna y temporizador integrada con sensor PIR
 — Alta eficiencia de conversión gracias al panel fotovoltaico monocristalino
 — Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
 — Necesario adquirir la luminaria y batería
 — Varios modos de funcionamiento programables mediante el control remoto

01 02 03

Denominación EAN  
WW lmlm

lm

W
K L70

Dimensiones
L × W × H [mm]

Nº
Imagen

Precio1 

base €

SOLAR STREETLIGHT

NUEVO SL SOL I MD P 20W 730 RV35ST GY 4058075835658 20 3600 180 3000 35x140 101.000 807 x 301 x 148 01 802,90

NUEVO SL SOL I MD P 30W 730 RV35ST GY 4058075835665 30 5400 180 3000 35x140 101.000 807 x 301 x 148 01 824,00

SOLAR STREETLIGHT BATERIA
NUEVO SL SOL I BATTERY 20W 154 Wh 4058075835672 20 - - - - - 175 x 135 x 40 02 295,85

NUEVO SL SOL I BATTERY 30W 230 Wh 4058075835696 30 - - - - - 200 x 175 x 60 02 418,35

SOLAR STREETLIGHT MANDO CONFIGURACIÓN
NUEVO SL SOL I G1 REMOTE 4058075835719 Mando para configuracion avanzada de la luminaria 120 x 65 x 20 03 126,80 A

C

C

N

N

IP65

1 Para conocer los términos y condiciones consulta a tu agente comercial 

5 años

de

garantía

1

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE FÁBRICA
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ILUMINACIÓN VIAL | MÓDULO RETROFIT VILLA

URBAN VILLA COMPACT
 — Instalación en poste (diámetro estándar del poste: 60 mm) o 
instalación en pared, dependiendo de los accesorios de pared

 — Apertura sin herramientas del compartimento del driver
 — SPD 20 kV y prueba anticorrosión
 — Diseño moderno y duradero para un rendimiento prolongado, 
hasta 100 000 h L70 (a 25 °C)

 — Alta eficiencia, hasta 120 lm/W
 — Driver D4i y módulo LED reemplazable
 — Clase C5 anticorrosión 

01

Denominación EAN  
WW lmlm

lm

W
K L70

Dimensiones
L × W × H [mm]

Nº
Imagen

Precio1 

base €

URBAN VILLA COMPACT SIMÉTRICOS
NUEVO URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140 4099854609480 40 4600 115 2700 ≥70 140 100.000 300 x 300 x 645 01 352,65

NUEVO URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140 4099854609497 40 4800 120 3000 ≥70 140 100.000 300 x 300 x 645 01 352,65

NUEVO URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140 4099854609503 40 5000 125 4000 ≥70 140 100.000 300 x 300 x 645 01 352,65

URBAN VILLA COMPACT ASIMÉTRICOS 45x140
NUEVO URBAN VLA COMP V 40W 727 A45X140 4099854609510 40 4600 115 2700 ≥70 45 x 140 100.000 300 x 300 x 645 01 352,65

NUEVO URBAN VLA COMP V 40W 730 A45X140 4099854609527 40 4800 120 3000 ≥70 45 x 140 100.000 300 x 300 x 645 01 352,65

NUEVO URBAN VLA COMP V 40W 740 A45X140 4099854609534 40 5000 125 4000 ≥70 45 x 140 100.000 300 x 300 x 645 01 352,65

URBAN VILLA COMPACT CRISTALES OPALIZADOS
NUEVO URBAN VLA COMP V SET GLASS FRO 4099854618680 Difusor opal para Urban Villa Compact 203 x 2 x 245 02 20,95

1 Para conocer los términos y condiciones consulta a tu agente comercial 

A

A

A

A

A

A

A

URBAN VILLA PFM
 — Instalación en poste (diámetro estándar del poste: 60 mm) o 
instalación en pared, dependiendo de los accesorios de pared 

 — Diseño moderno y duradero para un rendimiento prolongado, 
hasta 100 000 h L70 (a 25 °C)

 — Alta eficiencia, hasta 120 lm/W 
 — Aluminio con bajo contenido en cobre AC 47100, clase C5 
anticorrosión y 1.000 horas de test de niebla salina

 — Temperatura de color 2200 K, 3000 K, todos con CRI >70
 — Potencia: 40 W, 60 W 
 — 3 ángulos de apertura: Sym140, A50x150, A60x120 
 — Amplio rango de temperatura: de -20 a +45 °C
 — Driver D4i y módulo LED reemplazable

01 02

02

Denominación EAN  
WW lmlm

lm

W K L70
Dimensiones

L × W × H [mm]
Nº

Imagen
Precio2 

base €

URBAN VILLA PFM SIMÉTRICOS
NUEVO URBAN VLA P 40W 722 SYM140 4099854609206 40 4200 105 2200 ≥70 140 100.000 425 x 425 x 816 01 621,20

NUEVO URBAN VLA P 40W 730 SYM140 4099854609213 40 4800 120 3000 ≥70 140 100.000 425 x 425 x 816 01 621,20

NUEVO URBAN VLA P 60W 722 SYM140 4099854609220 60 6300 105 2200 ≥70 140 100.000 425 x 425 x 816 01 646,55

NUEVO URBAN VLA P 60W 730 SYM140 4099854609237 60 7200 120 3000 ≥70 140 100.000 425 x 425 x 816 01 646,55

 URBAN VILLA PFM ASIMÉTRICOS 50x150
NUEVO URBAN VLA P 40W 722 A50X150 4099854609244 40 4200 105 2200 ≥70 50 x 150 100.000 425 x 425 x 816 01 621,20

NUEVO URBAN VLA P 40W 730 A50X150 4099854609251 40 4800 120 3000 ≥70 50 x 150 100.000 425 x 425 x 816 01 621,20

NUEVO URBAN VLA P 60W 722 A50X150 4099854609282 60 6300 105 2200 ≥70 50 x 150 100.000 425 x 425 x 816 01 646,55

NUEVO URBAN VLA P 60W 730 A50X150 4099854609299 60 7200 120 3000 ≥70 50 x 150 100.000 425 x 425 x 816 01 646,55

 URBAN VILLA PFM ASIMÉTRICOS 60x120
NUEVO URBAN VLA P 40W 722 A60X120 4099854609268 40 4200 105 2200 ≥70 60  x 120 100.000 425 x 425 x 816 01 621,20

NUEVO URBAN VLA P 40W 730 A60X120 4099854609275 40 4800 120 3000 ≥70 60  x 120 100.000 425 x 425 x 816 01 621,20

NUEVO URBAN VLA P 60W 722 A60X120 4099854609305 60 6300 105 2200 ≥70 60  x 120 100.000 425 x 425 x 816 01 646,55

NUEVO URBAN VLA P 60W 730 A60X120 4099854609312 60 7200 120 3000 ≥70 60  x 120 100.000 425 x 425 x 816 01 646,55

 URBAN VILLA PFM CRISTALES OPALIZADOS
NUEVO URBAN VLA P SET GLASS FROSTED  4099854618642 Difusor Opal para Urban Villa PFM 325 x 2,5 x 335 02 23,65

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5 años

de

garantía

1

5 años

de

garantía

1
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ILUMINACIÓN VIAL | URBAN DECO FLEX

01

01

Denominación EAN  
WW lmlm

lm

W
K L70

Dimensiones
L × W × H [mm]

Nº
Imagen

Precio1

base €

URBAN FERNANDINO PFM SIMÉTRICOS

NUEVO URBAN FDO P 40W 722 SYM140 4099854609329 40 4200 105 2200 ≥70 140 100.000 254 x 61 x 353 01 786,00   

NUEVO URBAN FDO P 40W 730 SYM140 4099854609336 40 4800 120 3000 ≥70 140 100.000 254 x 61 x 353 01 786,00   

NUEVO URBAN FDO P 60W 722 SYM140 4099854609343 60 6300 105 2200 ≥70 140 100.000 254 x 61 x 353 01 836,70   

NUEVO URBAN FDO P 60W 730 SYM140 4099854609350 60 7200 120 3000 ≥70 140 100.000 254 x 61 x 353 01 836,70

URBAN FERNANDINO PFM CRISTALES OPALIZADOS

NUEVO URBAN FDO P SET GLASS FROSTED  4099854618666 Difusor opal para Urban Fernandino 254 x 61 x 353 02 32,60

Denominación EAN  
WW lmlm

lm

W
K L70

Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº
Imagen

Precio1

base €

RETROFIT VILLA PFM SIMÉTRICOS

NUEVO URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140 4099854609367 40 4800 120 2200 ≥70 140 100.000 320 x 320 x 134 01 363,40

NUEVO URBAN VLA RET P 40W 730 SYM140 4099854609374 40 5200 130 3000 ≥70 140 100.000 320 x 320 x 134 01 363,40

NUEVO URBAN VLA RET P 60W 722 SYM140 4099854609428 60 7200 120 2200 ≥70 140 100.000 320 x 320 x 134 01 376,10

NUEVO URBAN VLA RET P 60W 730 SYM140 4099854609435 60 8100 135 3000 ≥70 140 100.000 320 x 320 x 134 01 376,10

RETROFIT VILLA PFM ASIMÉTRICOS 50x150

NUEVO URBAN VLA RET P 40W 722 A50X150 4099854609381 40 4800 120 2200 ≥70 50 x 150 100.000 320 x 320 x 134 01 363,40

NUEVO URBAN VLA RET P 40W 730 A50X150 4099854609398 40 5200 130 3000 ≥70 50 x 150 100.000 320 x 320 x 134 01 363,40

NUEVO URBAN VLA RET P 60W 722 A50X150 4099854609442 60 7200 120 2200 ≥70 50 x 150 100.000 320 x 320 x 134 01 376,10

NUEVO URBAN VLA RET P 60W 730 A50X150 4099854609459 60 8100 135 3000 ≥70 50 x 150 100.000 320 x 320 x 134 01 376,10

RETROFIT VILLA PFM ASIMÉTRICOS 60x120

NUEVO URBAN VLA RET P 40W 722 A60X120 4099854609404 40 4800 120 2200 ≥70 60 x 120 100.000 320 x 320 x 134 01 363,40

NUEVO URBAN VLA RET P 40W 730 A60X120 4099854609411 40 5200 130 3000 ≥70 60 x 120 100.000 320 x 320 x 134 01 363,40

NUEVO URBAN VLA RET P 60W 722 A60X120 4099854609466 60 7200 120 2200 ≥70 60 x 120 100.000 320 x 320 x 134 01 376,10

NUEVO URBAN VLA RET P 60W 730 A60X120 4099854609473 60 8100 135 3000 ≥70 60 x 120 100.000 320 x 320 x 134 01 376,10

1 Para conocer los términos y condiciones consulta a tu agente comercial

URBAN FERNANDINO
 — Instalación en poste (diámetro estándar del poste: 60 mm) o 
instalación en pared, dependiendo de los accesorios de pared 

 — Diseño moderno y duradero para un rendimiento prolongado, 
hasta 100 000 h L70 (a 25 °C)

 — Alta eficiencia, hasta 120 lm/W 
 — Aluminio con bajo contenido en cobre AC 47100, clase C5 
anticorrosión y 1.000 horas de test de niebla salina

 — Temperatura de color 2200 K, 3000 K, todos con CRI >70
 — Potencia: 40 W, 60 W 
 — 3 ángulos de apertura: Sym140, A50x150, A60x120 
 — Amplio rango de temperatura: de -20 a +45 °C
 — Driver D4i y módulo LED reemplazable

URBAN VILLA RETROFIT
 — Diseño moderno y duradero para un rendimiento prolongado, hasta 100 000 h L70 (a 25 °C)
 — Alta eficiencia, hasta 120 lm/W 
 — Aluminio con bajo contenido en cobre AC 47100, clase C5 anticorrosión y 1.000 horas de 
test de niebla salina

 — Temperatura de color 2200 K, 3000 K, todos con CRI >70
 — Potencia: 40 W, 60 W 
 — 3 ángulos de apertura: Sym140, A50x150, A60x120 
 — Amplio rango de temperatura: de -20 a +45 °C
 — Driver D4i y módulo LED reemplazable

02
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ILUMINACIÓN VIAL | URBAN LANTERN

URBAN LANTERN

 — Alta eficiencia, hasta 139 lm/W 
 — Desde 1830 hasta 8200 lúmenes
 — Ángulo de apertura 145º simétrico o 165x65º asimétrico
 — Apto para montaje en báculos desde 45 mm hasta 60 mm  
de diámetro

 — Muy robusto y durarero: IP66, IK10, -30 a +50 °C
 — Con selector de potencia, de 15-29W y de 34-59W 
 — Protección contra sobretensiones de hasta 6kV
 — Hasta 100.000 horas
 — Clase II. Clase I bajo demanda. Para uso sobre postes 
aislantes, consultar con el departamento técnico.

01 02

Denominación EAN  
WW lmlm

lm

W
K L70

Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº
Imagen

Precio1

base €

LEDVANCE® URBAN LANTERN SIMÉTRICO SELECTOR DE POTENCIA Y CCT

URB LTRN V 29W SYM PS 822-827 IP66 BK 4099854287633 15/20/25/29 1830 ... 3538 122 2200/2700 145 100.000 395x395x417 01 256,95   

URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 BK 4099854246845 15/20/25/29 1950 ... 3945 130/136 3000/4000 145 100.000 395x395x417 01 256,95   

URB LTRN V 29W SYM PS 822-827 IP66 GY 4099854287626 15/20/25/29 1830 ... 3538 122 2200/2700 145 100.000 395x395x417 02 256,95   

URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 GY 4099854246838 15/20/25/29 1950 ... 3945 130/136 3000/4000 145 100.000 395x395x417 02 256,95   

URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 BK 4099854287671 34/42/49/59 4250 ... 7375 125 2200/2700 145 100.000 395x395x417 01 281,05   

URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 BK 4099854246807 34/42/49/59 4520 ... 8200 130/136 3000/4000 145 100.000 395x395x417 01 281,05   

URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 4099854287664 34/42/49/59 4250 ... 7375 125 2200/2700 145 100.000 395x395x417 02 281,05   

URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 GY 4099854246791 34/42/49/59 4520 ... 8200 130/136 3000/4000 145 100.000 395x395x417 02 281,05

LEDVANCE® URBAN LANTERN ASIMÉTRICO SELECTOR DE POTENCIA Y CCT

URB LTRN V 29W ASYM PS 822-827 IP66 BK 4099854287657 15/20/25/29 1830-3538 122 2200/2700 165 x 65 100.000 395x395x417 01 256,95   

URB LTRN V 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK 4099854246784 15/20/25/29 1950-3945 130/136 3000/4000 165 x 65 100.000 395x395x417 01 256,95   

URB LTRN V 29W ASYM PS 822-827 IP66 GY 4099854287640 15/20/25/29 1830-3538 122 2200/2700 165 x 65 100.000 395x395x417 02 256,95   

URB LTRN V 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY 4099854246852 15/20/25/29 1950-3945 130/136 3000/4000 165 x 65 100.000 395x395x417 02 256,95   

URB LTRN V 59W ASYM PS 822-827 IP66 BK 4099854287695 34/42/49/59 4250-7375 125 2200/2700 165 x 65 100.000 395x395x417 01 281,05   

URB LTRN V 59W ASYM PS 830-840 IP66 BK 4099854246821 34/42/49/59 4520-8200 133/139 3000/4000 165 x 65 100.000 395x395x417 01 281,05   

URB LTRN V 59W ASYM PS 822-827 IP66 GY 4099854287688 34/42/49/59 4250-7375 125 2200/2700 165 x 65 100.000 395x395x417 02 281,05   

URB LTRN V 59W ASYM PS 830-840 IP66 GY 4099854246814 34/42/49/59 4520-8200 133/139 3000/4000 165 x 65 100.000 395x395x417 02 281,05

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

1 Para conocer los términos y condiciones consulta a tu agente comercial
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LEDVANCE BIOLUX® 
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FALTA DE LUZ, UN 
PROBLEMA 
SUBESTIMADO

Gastamos de 
promedio un 
90% de 
nuestro 
tiempo en 
interiores

En oficinas
500 lux

Día nublado
10.000 lux

Día soleado
100.000 lux

MEDIODÍA
12:00 pm
Luz blanca fría

POR LA TARDE
06:00 pm
Luz blanca 
cálida

POR LA MAÑANA
06:00 am
Luz blanca

10:00 am
Mejor atención
Las personas están 

en forma y motivadas
02:30 pm
Mejor coordinación

03:30 pm
Tiempo de respuesta rápido

09:00 pm
Menos estímulos luminosos
La gente está cansada

02:00 am
Fase del sueño profundo
El cuerpo se recupera

NOCHE
00:00 am
Sin luz

07:30 am
Fase del despertar
Programa el cuerpo para 

el funcionamiento diurno

Al llegar la mañana
nuestro nivel de melatonina

baja y la "hormona del 

estrés", el cortisol, 

programa el cuerpo

para la actividad diurna

La luz del día por 
la mañana
estimula la formación del 

estado de ánimo que 

potencia la serotonina. 

Por la noche,  sin ningún

estímulo luminoso, el cuerpo produce

melatonina (hormona del sueño).

MÁS LUZ, MÁS PODER
LA LUZ DEL DÍA DETERMINA 
NUESTRA CALIDAD DE VIDA

LEDVANCE | ILUMINACIÓN CENTRADA EN EL SER HUMANO 

La luz artificial ha revolucionado nuestras vidas. Podemos trabajar en cualquier lugar 
en cualquier momento, y por supuesto, eso nos ha hecho ser más productivos. Pero, 
¿también nos hace más saludables? Para un ritmo de vida saludable y eficiente, 
necesitamos los cambios naturales a la luz del día. Trabajar en interiores con poca 
luz nos cansa, nos deprime y nos hace apáticos.

CONDICIONES DE VIDA MODERNAS - MALA CALIDAD DE LUZ

Oficinas con poca luz natural, salas de reuniones oscuras y luz artificial hasta altas horas de la 
noche: en nuestra sociedad moderna, nos alejamos cada vez más de nuestro entorno natural. 
La luz del día es una de las fuentes de energía más importantes para nuestro ritmo biológico.  
La falta de luz natural puede causar una grave interrupción en nuestro ritmo diurno/nocturno 
(nuestro "reloj interno") y una degradación masiva de nuestro rendimiento y bienestar general.

FALTA DE LUZ, UN 
PROBLEMA 
SUBESTIMADO

Fuente: LightingEurope

RITMO CIRCADIANO – EL CICLO DE 24 HORAS DEL CUERPO

Fuente: LightingEurope

Si recibimos muy poca luz 
durante el día, nuestros 
niveles de melatonina se 
desploman. Como resultado, 
no dormimos bien por la 
noche, estamos más 
cansados y nos volvemos 
más perezosos y apáticos 
durante el día.
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AHORROS
PARA EL USUARIO3,4

 — 40 empleados/escritorios
 — Facturación de 10 millones de €
 — 5% de beneficios = 50.000€
 — Salario anual por empleado de 40.000€

 Aumento de la productividad por
 + 10 %5= €  50.000
 Reducción de los costes de  
 enfermedad en – 1 %6= € 16 .000

ILUMINACIÓN CENTRADA EN EL SER 
HUMANO. ENFOQUE EN LAS PERSONAS

LEDVANCE | ILUMINACIÓN CENTRADA EN EL SER HUMANO 

Las soluciones de iluminación para ambientes de trabajo modernos deben estar diseñados para promover el 
pensamiento creativo y altos niveles de concentración en los escritorios, ordenadores y fábricas. La luz centrada en 
el ser humano pone el foco en las personas y en su necesidad de luz natural. Flexible, saludable y efectivo.

¿QUÉ PUEDE HACER LA ILUMINACIÓN 
CENTRADA EN EL SER HUMANO?

Con la luz adecuada en el momento adecuado, la luz 
centrada en el ser humano (HCL) crea un ambiente de 
trabajo que simula los cambios naturales de luz de día, con 
sus efectos visuales, biológicos y emocionales. Para lograr 
esto, las luminarias son controladas por un sistema de 
control inteligente con perfiles de luz apropiados.
Mediante temperaturas de color y niveles de iluminación,  
la luz centrada en el ser humano (HCL) puede simular el 
curso de luz natural de tal manera que proporcione un 
apoyo positivo para el ritmo circadiano (nuestro "reloj 
interno"). Una temperatura de color neutra por ejemplo, 
puede dar energía por la mañana. Una temperatura de 
color cálida es relajante e ideal para la tarde. HCL favorece 
la salud, el bienestar y el rendimiento.

HCL se basa en los cambios naturales de luz. Esto tiene un efecto 

positivo en las personas.

HCL TIENE UN IMPACTO POSITIVO - TAMBIÉN EN EL RENDIMIENTO DE TU EMPRESA 2

HCL promueve y apoya el recurso de mayor valor que tienes: tus empleados. Eso se refleja en tu productividad.
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Blanco cálido

Transición

Blanco frío

Luz artificial

Luz natural

CAMBIOS DE LUZ DURANTE EL VERANO 1

3 am            6 am        9 am       Mediodía       3 pm          6 pm          9 pm Medianoche
5 de la mañana

OFICINA
Un 12% más de rendimiento de 
los empleados en las oficinas

PRODUCCIÓN
La productividad del trabajador 
aumenta hasta en un 18%.

EDUCACIÓN
Mejora de un 14 % en el  
aprendizaje y en las calificaciones

RETAIL
Hasta un 25 % de incremento 
en ventas

 12%  18%  14%  25%
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1 Fuente: http: //en.licht.de |  2 Fuente: www.ecodesignconsultants.co.uk/healthy- buildings |  3 Ejemplo ilustrativo y precios. Los precios pueden variar en tu país. 
 4 Comparado con iluminación convencional, Ejemplo. Lámpara fluorescente T8 l |  5 Fuente: CBREHealthy Offices, The snowball effect of healthy offices, (2017). 
 6 Fuente: ATKearney, Quantified benefits of Human Centric Lighting, (2015)

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA BIOLUX HCL:
EMPRESA CON 40 EMPLEADOS/LUGARES DE TRABAJO

INVERSIÓN PARA EL 
PROPIETARIO 3

Los costes de material:
 — 60 Luminarias BIOLUX HCL
 — 2 unidades de control

Costes de instalación:
 — Instalador (Alemania)
 — 2 días/2 instaladores

AMORTIZACIÓN:
6 MESES

Además de un ahorro 
energético gracias a la 
modernización de LED 
y al control automático 
de la iluminación, tal 
como los sensores de 
presencia.

∑ 30.000 € ∑ 66.000 €

+
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LEDVANCE | EL SISTEMA BIOLUX 

EL SISTEMA BIOLUX 
LUZ NATURAL PARA
CUALQUIER TAREA
El sistema BIOLUX HCL de LEDVANCE adapta 
automáticamente la luz artificial a los cambios  
en la luz del día gracias a un algoritmo inteligente. 
Permite a los usuarios elegir la escena correcta  
para ellos en cualquier momento.

INTELIGENTE Y POTENTE CON HCL

El corazón de nuestro innovador sistema de iluminación 
biológicamente eficaz es la unidad de control BIOLUX HCL. 
En combinación con los productos BIOLUX HCL, siempre 
proporciona la luz idónea a la hora correcta del día. Para 
adaptar el sistema aún más a tus necesidades individuales, 
también puedes elegir diferentes escenas de iluminación, 
como “RELAX” y “BOOST”.

Un verdadero punto fuerte - La Unidad de Control de 
BIOLUX HCL es muy fácil de instalar y usar:

 — Comunicación inalámbrica entre la unidad de control  
y luminarias

 — Encendido fácil entre diferentes modos de iluminación 
usando un interruptor giratorio intuitivo

 — Luz artificial basada en cambios en la luz natural preciso 
para el día y lugar – con el mejor efecto biológico posible

El sistema BIOLUX de LEDVANCE es ideal para 
soluciones de una sola habitación con hasta 48 
productos BIOLUX HCL (luminarias/tiras de LED/
sensores), como salas de reuniones u oficinas con 
poca o ninguna luz natural.

BOOSTFOCUSNATURALCREATERELAX

SISTEMAS LEDVANCE BIOLUX    LAS CINCO ESCENAS DE LUZA TRAVÉS DEL DÍA  
CON HCL 

Desde la mañana hasta mediodía:

luz blanca fría brillante con un alto 

contenido de azul (ejemplo: 6500 K en 

una iluminación de 450 lux al plano 

de los ojos).

Durante la tarde: luz blanca cálida 

directa con bajo contenido azul 

(ejemplo: 2700 a 3000 K) lo que 

ayuda a que el cuerpo se relaje y  

se prepare para la noche.

¡NATURALMENTE INTELIGENTE!

Con la reciente actualización del firmware, la unidad de control puede utilizarse para encender y apagar las 
luces. La ventaja es que ya no es necesario un interruptor de luz independiente.

Están disponibles estas cinco escenas de luz HCL:
 — BOOST Máxima concentración para tareas muy  
detalladas y especialmente exigentes

 — FOCUS Aumento de la concentración,  
por ejemplo en reuniones

 — NATURAL Configuración predeterminada
 — CREATIVE en talleres, por ejemplo, en sesiones  
de brainstorming

 — RELAX, Por ejemplo, durante los descansos  
en las reuniones
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BIOLUX: EL SISTEMA HCL INTELIGENTE

INSTALACIÓN - rápida y sencilla gracias 
a la tecnología inalámbrica

 — No se necesitan cables de control para las luminarias
 — La unidad de control solo necesita estar conectada a la red 
eléctrica

 — Los productos HCL se comunican de forma inalámbrica a 
través de Zigbee

CONFIGURACIÓN - fácil a través de la aplicación  
BIOLUX HCL para teléfonos inteligentes

 — Las luminarias se registran y se agregan al sistema  
usando teléfonos inteligentes para escanear  
códigos QR de los productos BIOLUX HCL

 — Sin necesidad de programación
 — Detección automática de ubicación y tiempo a través de la 
aplicación

OPERACIÓN – intuitivo a través de la unidad de control
 — Las escenas de iluminación preprogramadas se pueden 
seleccionar a través de un interruptor giratorio en la  
unidad de control

 — Escenas de iluminación ajustadas automáticamente a su 
ubicación y hora local

 — Sin programación requerida

FUNCIÓN – independiente de cualquier sistema  
de gestión de la luz (LMS) o nube

 — Sistema autónomo
 — No hay una integración complicada en un LMS existente
 — Sin almacenamiento de datos, conexión a Internet,  
funciones de nube o registro - la privacidad está protegida

Instalador 
eléctrico

Usuario

Operación 
simple

RÁPIDO Y FÁCIL
Configuración 
inalámbrica a 
través de una 
aplicación

Productos HCL

RÁPIDO Y FÁCIL

Para que equipos enteros en oficinas abiertas y plantas enteras 
se beneficien de los efectos positivos de la luz HCL, las 
luminarias HCL y las tiras LED de BIOLUX también  
pueden utilizarse en combinación con el  
sistema de gestión de la luz VIVARES. 
Aprende más sobre VIVARES HCL aquí:  
ledvance.es/vivares

Unidad de 

control
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NUEVAS FUNCIONES 
CON LA APLICACIÓN 
ACTUALIZADA DE BIOLUX HCL 

La aplicación BIOLUX HCL actualizada te brinda acceso intuitivo a todas las nuevas funciones del 
sistema BIOLUX HCL. Como nuevo cliente, simplemente descarga la aplicación o actualiza tu 
aplicación existente y benefíciate de todas las funciones innovadoras de BIOLUX HCL, como una 
mayor eficiencia energética, una aplicación de usuario ampliada y una funcionalidad adicional del 
sistema. La aplicación está disponible para Apple y Android.

HORARIO PARA BIENESTAR:

La nueva función de horario cambia 
automáticamente a diferentes 
modos de iluminación basados en 
horarios personalizables. Esto es 
especialmente útil cuando existen 
las mismas rutinas diarias, tal como 
en los hospitales, residencias de 
ancianos, escuelas y guarderías.

LUZ BAJO DEMANDA:

El modo Configuración de sensores 
permite a los usuarios ajustar el 
movimiento del sensor,  
por lo que la luz solo se encenderá 
cuando sea necesario.  
El control de encendido automático 
puede entregar energía y ahorrar 
costes hasta en un 30%.

UNA APLICACIÓN, MUCHOS BENEFICIOS:

SIEMPRE AL DÍA:

La sección de navegación 
de la aplicación contiene 
toda la información esen-
cial sobre tu Sistema  
BIOLUX HCL, incluyendo 
preguntas frecuentes,  
datos de preguntas e ins-
trucciones de instalación.

AÚN MÁS IDIOMAS:

La aplicación BIOLUX 
HCL ahora admite 
español e italiano, 
además de inglés, 
alemán, francés y chino.

AYUDA INTEGRADA:

La función de resolución 
automática de problemas 
de la aplicación ayuda a 
resolver posibles 
problemas durante la 
configuración del sistema.
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UNIDAD DE CONTROL

Después de que la aplicación haya sido actualizada, 
la cuál tiene lugar automáticamente, puedes 
actualizar el firmware de la unidad de control HCL. 
Solo sigue el aviso después de abrir la aplicación. La 
nueva función de encendido/apagado significa que ya 
no hay necesidad de un interruptor de luz adicional 
para controlar el sistema BIOLUX HCL.

SENSORES  
DE MOVIMIENTO

La aplicación actualizada de BIOLUX HCL permite 
que varios sensores se controlen dentro del sistema. 
Las opciones de configuración para los sensores son 
almacenados en la aplicación. La presencia de 
sensores inalámbricos de Zigbee 3.0. son ideales 
para su uso en oficinas, por ejemplo, ya que pueden 
integrarse discretamente en dichas aplicaciones.

1

1

2

2
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LEDVANCE | EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE BIOLUX

El concepto ideal de iluminación interior HCL tiene en cuenta los efectos visuales y no visuales de la luz. El 
objetivo, por lo tanto, no está en solamente asegurar una buena visibilidad, si no también aplicar las 
propiedades biológicas de la luz a las personas. ¿Qué parámetros de planificación hay que tener en cuenta? 
¿Cuántas luminarias necesito y cuál es la mejor manera de colocarlas?

Fuente: 1Journal of Physiology & Behaviour, Vandewalle & Dijk 2009 |  2http://en.licht.de/

LUZ Y ESPACIO – FACTORES DE 
PLANIFICACIÓN PARA HCL

EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN PARA UNA SALA DE REUNIONES

Definición de habitación: 5.0 x 4.0 metros = 20 metros ² con poca luz. 
Requisitos de iluminación: 400 lux al plano de los ojos, 800 lux en la superficie de trabajo.
Tres posibles configuraciones de iluminación sería adecuado.

EFECTOS POSITIVOS MEDIANTE EL CONCEPTO INDIVIDUAL HCL

PLANIFICAR, CONECTAR Y LISTO

Se alcanzan aproximadamente 400 lux al plano de los ojos del usuario. Apoyo óptimo del sistema biológico para usuarios de mediana edad.

¿Quieres más información? 
Puedes encontrar un breve 
resumen de los beneficios de 
BIOLUX HCL en un caso real  
a través de este código QR:

OPCIÓN 1:
1 Unidad de control BIOLUX HCL
6 Panel BIOLUX HCL

OPCIÓN 2:
1 Unidad de control BIOLUX HCL
4 Panel BIOLUX HCL
6 Downlights BIOLUX HCL

OPCIÓN 3:
1 Unidad de control BIOLUX HCL
4 Panel BIOLUXHCL
9 Metros de Tiras LED BIOLUX HCL

Efectos positivos a corto plazo 1

 — Al poco tiempo, la iluminación HCL tiene un efecto 
positivo en las funciones cerebrales –aumenta el 
rendimiento y la concentración

Efectos positivos a largo plazo 2

 — Apoyar el ritmo circadiano promueve el bienestar, 
rendimiento y salud

 — La simulación de luz diurna apoya el ciclo de sueño-vigilia 
y por lo tanto contribuye a mejorar el sueño, a descansar 
más y tener mayor vitalidad

 — Concentración y rendimiento aumentan notablemente
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LA GAMA  BIOLUX®

PANEL BIOLUX® HCL

 — Soluciones de iluminación HCL individuales junto con la unidad 
de control BIOLUX® HCL

 — Iluminación biológicamente optimizada adaptando la luz artificial 
a los cambios en la luz natural

 — Favorece la salud y el bienestar de las personas
 — Bajo deslumbramiento (UGR <19)
 — Alto índice de reproducción cromática (Ra> 90)
 — Listo para la conexión a la unidad de control BIOLUX® HCL
 — Comunicación inalámbrica entre la unidad de control y las 
luminarias a través del protocolo ZigBee

DOWNLIGHT BIOLUX® HCL 

 — Soluciones de iluminación HCL individuales junto con la unidad 
de control BIOLUX® HCL

 — Iluminación biológicamente optimizada adaptando la luz artificial 
a los cambios en la luz natural

 — Favorece la salud y el bienestar de las personas
 — Bajo deslumbramiento (UGR <19)
 — Alto índice de reproducción cromática (Ra> 90)
 — Listo para la conexión a la unidad de control BIOLUX® HCL
 — Comunicación inalámbrica entre la unidad de control y  
las luminarias a través del protocolo ZigBee

1 Más luminarias bajo pedido   |  2  Para conocer los términos y condiciones visita www.ledvance.es/garantias  |  3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

Denominación EAN
WW lmlm

lm

W
K

L × W [mm] Precio3 

base €

BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB 4058075724549 40 4400 110 80 2700…6500 600 x 600 321,10

BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB 4058075724587 37 4200 110 80 2700…6500 1200 x 300 361,75

Denominación EAN Precio3

base €

BIOLUX® HCL Control Unit ZB 4058075724624 1089,75

Denominación EAN
WW lmlm

lm

W
K

 ∅ × H [mm] Precio3  

base €

BIOLUX® HCL DL DN150 ZB 20W TW 4058075724600 20  2100 105 60 2700 – 6500 175 × 99 132,85

años

de

garantía

2

años

de

garantía

2

años

de

garantía

2

APLICACIÓN BIOLUX® HCL

Descarga la aplicación  
BIOLUX® HCL para 
conectar tus luminarias 
con la unidad de control.
Disponible para iOS  
o Android.

UNIDAD DE CONTROL BIOLUX® HCL

 — Fácil instalación en cajas universales empotradas
 — Inicio y configuración automatizados a través de la  
aplicación BIOLUX® HCL. Disponible para Android  
e iOS

 — La ubicación y la hora se detectan automáticamente
 — No se requiere programación
 — Comunicación inalámbrica entre la unidad de 
control y las luminarias gracias a la tecnología 
inteligente Zigbee

 — Control intuitivo de hasta 48 luminarias BIOLUX® HCL1

 — Fácil selección de modos de iluminación adecuados 
para diferentes situaciones de trabajo

SUPERIOR

CLASS

SUPERIOR

CLASS

CÁLIDO

FRÍO

CÁLIDO

FRÍO

C

C

A

B

GAMA
TÉCNICA

GAMA
TÉCNICA

GAMA
TÉCNICA
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KIT TIRAS LED BIOLUX® HCL 

 — La tira de LED BIOLUX HCL combinada con la unidad  
de control BIOLUX® HCL proporciona soluciones de  
iluminación para requisitos individuales

 — Iluminación biológicamente optimizada mediante la  
adaptación de la luz artificial al curso de la luz natural

 — El kit puede combinarse con una unidad de control BIOLUX HCL 
(no incluida)

 — Temperatura de color ajustable mediante Blanco Dinámico: 
2700… 6500 K BLANCO DINÁMICO

PANEL BIOLUX® HCL DALI

 — Soluciones de iluminación HCL individuales junto con unidades 
de control DALI con control de blancos dinámicos como por 
ejemplo FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW - 4058075841925

 — Iluminación biológicamente optimizada adaptando  
la luz artificial a los cambios en la luz natural

 — Favorece la salud y el bienestar de las personas
 — Bajo deslumbramiento (UGR <19)
 — Alto índice de reproducción cromática (Ra >90)

DOWNLIGHT BIOLUX® HCL DALI

 — Soluciones de iluminación HCL individuales junto con unidades 
de control DALI con control de blancos dinámicos como por 
ejemplo FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW - 4058075841925

 — Iluminación biológicamente optimizada adaptando  
la luz artificial a los cambios en la luz natural

 — Favorece la salud y el bienestar de las personas
 — Bajo deslumbramiento (UGR <19)
 — Alto índice de reproducción cromática (Ra >90)

Denominación EAN
WW K

Dimensiones
L × W × H [mm]

Precio3  

base €

KIT TIRAS LED + DRIVER + PASARELA ZIGBEE

BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT 4058075671270 108 1700 22 120 2700 - 6500 5000 x 10 x 1,2 581,80

KIT TIRAS LED + DRIVER + PASARELA ZIGBEE CON PROTECCIÓN IP67

BIOLUX HCL LS S TW IP67 ZB KIT 4058075671294 108 1640 22 120 2700 - 6500 5000 x 12 x 5 605,85

Denominación EAN
WW lmlm

lm

W
K

Dimensiones
L × W [mm]

Precio3  

base €

BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI 4099854140068 40 4600 115 90 2700…6500 595 x 595 269,05

BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW DALI 4099854140228 37 4100 102 90 2700…6500 1195 x 295 303,05

Denominación EAN
WW lmlm

lm

W
K

Dimensiones
L × W [mm]

Precio3  

base €

BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI 4099854140310 21,00 2200 105 60 2700…6500 99 x 175 217,95

años

de

garantía

años

de

garantía

años

de

garantía

2

2

2

SUPERIOR

CLASS

SUPERIOR

CLASS

SUPERIOR

CLASS

CÁLIDO

FRÍO

CÁLIDO

FRÍO

CÁLIDO

FRÍO

A

A

C

A

C

GAMA
TÉCNICA
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MEJOR ILUMINACIÓN: RÁPIDA  Y F
LUMINARIAS LED DE LEDVANCE  

LEDVANCE | MEJOR ILUMINACIÓN: RÁPIDA Y FÁCIL DE INSTALAR

1 Para conocer los términos y condiciones visita www.ledvance.es/profesional/servicios/garantía

SIEMPRE EL PRODUCTO CORRECTO: 
LUMINARIAS MULTI SELECT

La luminaria perfecta que se adapta a tu entorno. Las lumi-
narias LED de vida más duradera de la gama LEDVANCE 
MULTI SELECT te permiten configurar fácilmente y de forma 
manual el flujo luminoso (lm) y/o la temperatura de color en 
el driver o la luminaria. La variedad de tipos de luminarias 
garantiza máxima flexibilidad, niveles de stock reducidos e 
iluminación óptima en todo momento, todo ello con una  
garantía de producto de cinco años1. Para una mayor eficien-
cia en tu negocio diario. Visite ledvance.es/profesional/
multiselect o la página 11 para obtener más información.

CENTRÁNDONOS EN TUS NECESIDADES
 
LEDVANCE es un partner fuerte para tener a tu lado 
cuando necesites inspirar a tus clientes con soluciones
de iluminación de calidad. Escuchamos atentamente a las 
necesidades de los instaladores y profesionales de la ilumi-
nación y trabajamos constantemente para mejorar nuestros 
productos y servicios. Nuestro objetivo no es sólo satisfacer 
tus expectativas, sino superarlas: en la elección de los 
productos, la calidad de la luz y una instalación sencilla y 
fácil de usar.

Lo estamos demostrando una vez más con nuestra carte-
ra de luminarias revisada y ampliada. Con un mejor  
rendimiento y eficiencia, con características innovadoras 
como MULTI SELECT, varios sistemas de gestión de la  
iluminación y gamas de productos sostenibles como 
EVERLOOP y NATURELOOP, ahora te ofrecemos más  
opciones para soluciones de iluminación personalizadas 
en oficinas, industria, entornos urbanos, estacionamientos 
y áreas al aire libre, así como instalaciones deportivas. 

Esto te permite ofrecer a tus clientes respuestas convin-
centes para los desafíos actuales de cada proyecto: con 
luminarias orientadas al futuro que ahorran energía  
y recursos, reducen los costes de mantenimiento y se 
combinan con una alta calidad de luz funcional.

JUNTOS POR UNA MEJOR ILUMINACIÓN
 
LEDVANCE te ofrece una completa gama de productos de 
iluminación de un solo proveedor, una excelente relación 
precio-rendimiento y garantías1 de hasta 5 años. Pero eso 
no es todo. Nuestros servicios se adaptan perfectamente 
a las necesidades de los usuarios profesionales.  
Por ejemplo, contar con nuestra propia red global de  
proveedores y ventas significa que siempre estamos a tu 
lado en cualquier situación. Y puedes contar con nosotros 
en todos tus proyectos de iluminación, desde la consulta 
inicial hasta el soporte técnico postventa.
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MEJOR ILUMINACIÓN: RÁPIDA  Y FÁCIL DE INSTALAR
LUMINARIAS LED DE LEDVANCE  

LEDVANCE | MEJOR ILUMINACIÓN: RÁPIDA Y FÁCIL DE INSTALAR

TUS BENEFICIOS 

Red global

Amplio portfolio de 
una sola fuente

Servicios destacados

SERVICIO COMPLETO PARA EL 
ÉXITO DE TU PROYECTO

Además de productos de primera clase 
y un servicio al cliente competente  
(marketing.spain@ledvance.com), te 
apoyamos de muchas otras maneras a 
lo largo de tus proyectos de iluminación. 
Entra en www.ledvance.es y descubre 
conceptos de servicio como la herra-
mienta Fast Light Calculation Tool, 
nuestros módulos de aprendizaje elec-
trónico o el software de planificación 
de iluminación DIALux/RELUX.

LEDVANCE PROYECT SERVICES:
TODO LO QUE ESTÁ MÁS ALLÁ DE  
LOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO 

Incluso los cambios más pequeños pueden convertir 
una buena solución de iluminación, en una solución 
perfecta. ¿Quieres integrar un sensor de presencia? 
¿Quizás modificar el cableado y las conexiones?  
¿O ajustar los colores de la carcasa de las luminarias? 
Con LEDVANCE PROJECT SERVICES convertimos  
tus ideas específicas en soluciones de iluminación  
a medida. Obtén más información en la página 10.
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TIPOS DE SEGMENTACIÓN:

Tu trabajo puede abarcar desde tareas simples de iluminación hasta las más complejas y 
exigentes. LEDVANCE cubre todos estos tipos de necesidades con su amplio portfolio de 
luminarias. Para facilitar el conocimiento de la variedad y encontrar el producto más adecuado, 
hemos dividido nuestras luminarias en tres segmentos: Superior Class, Performance Class, 
Value Class y Eco Class. Con la ayuda de una clasificación por colores y un etiquetado claro, 
se puede reconocer fácilmente en el catálogo y en el futuro también en el embalaje. Para poder 
satisfacer fácilmente las necesidades de cada cliente, hoy y mañana.

NUESTRAS LUMINARIAS  
SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS

ECO CLASS

Embalaje de muestra

Los códigos de colores  
en el nuevo embalaje 
sostenible te ayudarán a 
realizar un seguimiento de 
los productos e identificar 
rápidamente el producto 
adecuado para cada 
trabajo.

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS
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ACIÓN DE PRODUCTOS

NO TE PIERDAS: ENCUENTRA LO QUE  
BUSCAS EN NUESTRO CATÁLOGO

La clara segmentación del portfolio de luminarias 
de LEDVANCE se refleja en las páginas de producto. 
A cada clase de segmentación se le ha asignado 
un color que podrás ver en todo el catálogo. 
Esto hace que la búsqueda de la luminaria 
adecuada sea más fácil y rápido que nunca.

¡VAMOS, PRUÉBALO!

LEDVANCE |  DOWNLIGHT

DOWNLIGHTS
EL AJUSTE PERFECTO

DOWNLIGHT TUNABLE WHITE

Página 22

BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI
DOWNLIGHT BIOLUX HCL ZIGBEE GEN 2

DOWNLIGHTS CON BLANCO DINÁMICO
 — Luminaria preparada para IoT con tecnología DALI-2 o Zigbee 3.0 
 — Temperatura de color regulable con función blanco dinámico: 
2700…6500 K 

 — Índice de reproducción cromática muy alto CRI > 90

DOWNLIGHT SLIM ALU GEN 2

Página 32

 
DOWNLIGHT SLIM ALU 
MARCOS DE ACCESORIO  
DE DOWNLIGHT SLIM ALU

DISEÑO SLIM, ALTA EFICIENCIA Y OPCIONES  
DE INSTALACIÓN FLEXIBLES.

 — MULTI SELECT: MULTI LUMEN y MULTI COLOUR
 — Alta eficiencia luminosa: hasta 100 lm/W 
 — Opciones versátiles: cinco cortes de techo, opción de luz de 
emergencia (EL) y DALI-2, Frame de montaje opcional

DOWNLIGHT SURFACE IP65

Página 30

PARA APLICACIONES EXIGENTES
 — Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos  
gracias a su alta clasificación de IP

 — Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta  
protección IK

 — Cableado para conexión sin herramientas 

DOWNLIGHT COMFORT GEN 2

Página 24

 
 

DOWNLIGHT COMFORT OPAL
DOWNLIGHT COMFORT UGR19
DOWNLIGHT COMFORT ACCESSORY RINGS
MARCOS DE ACCESORIO DOWNLIGHT COMFORT

AMPLIA SELECCIÓN, UNA GAMA PARA MÁXIMA CALIDAD DE 
ILUMINACIÓN

 — MULTI SELECT: MULTI LUMEN y MULTI COLOUR
 — Eficiencia excepcional: hasta 120 lm/W con SDCM ≤ 3 
 — Varias opciones: cuatro cortes de techo, difusor opal o reflector 
con acabado de espejo UGR ≤ 19, DALI-2 y opción de luz de 
emergencia (EL)

PRÓXIMAMENTE: DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE 

A veces solo lo mejor servirá. La gama LEDVANCE Superior Class 
comprende productos premium que establecen estándares en tecnología, 
calidad y diseño. Estos productos de primera línea son impresionantes en todos 
los aspectos y son la elección correcta para realizar proyectos particularmente 
exigentes, de prestigio y con requisitos especiales de iluminación.

La gama Performance Class de LEDVANCE ofrece soluciones de confianza 
para la mayoría de los requerimientos de iluminación. Nuestro portfolio 
principal incluye una amplia gama de luminarias de alta calidad orientadas  
a la demanda con un excelente rendimiento en términos de vida útil, 
eficiencia, material y calidad de luz. Características como instalación fácil, 
versiones DALI y amplias garantías le añaden un mayor valor.

Alto rendimiento a un precio atractivo: de eso se trata la gama Value Class de 
LEDVANCE. Las luminarias de esta gama se caracterizan por una vida útil 
estándar, buena eficiencia y la calidad de la luz, lo que las convierte en la 
opción correcta para las necesidades y proyectos de instalación cotidianos en 
los que, además de la fiabilidad, se centra especialmente en la rentabilidad. 
Las versiones DALI aumentan la variedad de aplicaciones de esta gama.

La gama Eco Class ofrece un rendimiento excepcional a un precio competitivo. 
Estas luminarias están diseñadas para brindar una iluminación eficiente y confiable, 
estas luminarias destacan por su vida útil estándar y su buena eficiencia lumínica.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS ECO CLASS

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS
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LUMINARIAS LED LEDVANCE | APLICACIONES

DOWNLIGHT 
SLIM ALU GEN 2
Página 47

LINEAR INDIVIDUALIZADO  
D/I GEN 2
Página 90

DOWNLIGHT 
COMFORT GEN 2
Página 44

PANEL INDIVILED
Página 65

PANEL COMFORT 
Página 67

PANEL FLEX 
Página 68

PROYECTO: KRIJTLAND WONEN, Simpelveld, Países Bajos

APLICACIÓN: Iluminación de oficina
TECNOLOGÍA: LED

PRODUCTOS LEDVANCE:  LINEAR INDIVILED D/I DALI-2, SPOT DK FIX DALI-2,  
TRACKLIGHT PENDANT 

LEDVANCE equipó las oficinas de Krijtland Wonen con una nueva solución de  
iluminación LED, que produjo resultados notables en varios aspectos: el consumo 
de energía se redujo significativamente en más del 60 %. Además, las nuevas  
luminarias LED garantizan un buen entorno de trabajo también en espacios de 
trabajo flexibles y, gracias a su larga vida útil nominal y a una garantía de hasta 
cinco años, también se minimizan los costes y el esfuerzo de mantenimiento.

PROYECTO DE REFERENCIA

1

4

32

OFICINA
LA LUZ COMO FACTOR 
DE ÉXITO

+

LAS LÁMPARAS Y TIRAS DE LED 
ADECUADAS:
Fácil reemplazo de LED desde los tradi-
cionales DULUX 1   y tubos 2  con el inteli-
gente SISTEMA LED EXTERNO hasta la 
flexible TIRA LED PERFORMANCE 
RGBW 3  y BLANCA 4 . LEDVANCE te 
ofrece soluciones de iluminación a medi-
da para oficinas grandes y pequeñas.
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INDUSTRIA
LA ILUMINACIÓN FACILITA 
EL TRABAJO

LUMINARIAS LED LEDVANCE | APLICACIONES

HIGH BAY GEN 5 
Página 133

PROYECTO DE REFERENCIA

1

HIGH BAY GEN 4 
SENSOR
Página 134 

DAMP PROOF  
SPECIAL GEN 2
Página 120

TRUSYS FLEX
Página 113

DAMP PROOF FLEX
Página 122

HIGH BAY FLEX
Página 132

LOS TUBOS LED ADECUADOS:
LED TUBE T8 SUPERIOR EM 1   
Los tubos son anti astillaje, altamente 
eficientes y duraderos. Sustituyen a los 
tubos fluorescentes convencionales y 
son adecuados para su uso incluso en 
entornos exigentes como cámaras frigo-
ríficas, almacenes o zonas con techos 
altos o temperaturas extremas.

PROYECTO: Empresa Centro Carni, Tombolo, Italia

APLICACIÓN: Solución de iluminación LED para almacenes y naves de producción.
TECNOLOGÍA: LED

PRODUCTOS LEDVANCE: DAMP-PROOF SPECIAL 

La empresa Centro Carni, que opera en la industria cárnica, buscaba para su planta de 
producción en Tombolo, en el norte de Italia, una solución de iluminación energéticamente 
eficiente que también cumpliera los requisitos de calidad y seguridad de los principales 
estándares alimentarios como HACCP o IFS Con esto en mente, LEDVANCE equipó las 
salas de producción con 250 luminarias LED DAMP PROOF, que mejoran significativa-
mente la calidad de la iluminación para los empleados, cumplen con todos los estándares 
de seguridad requeridos para su uso en la industria alimentaria y al mismo tiempo reducen 
significativamente el consumo de energía y los costos de mantenimiento.

Catálogo de Iluminación Profesional 2025/26 l España



42

EXTERIOR Y PARKING  
SIGNIFICAN SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN

FLOODLIGHT  
SENSOR GEN 4
Página 139

FLOODLIGHT FLEX
Página 142

SURFACE 
BULKHEAD
Página 78

PROYECTO DE REFERENCIA

LOS TUBOS LED, LAS LÁMPARAS LED 
HQL Y LAS TIRAS LED ADECUADAS:
Para aparcamientos interiores, LEDVANCE 
ofrece el LED TUBE T8 EM CONNECTED P 
1  junto con el CONNECTED SENSOR 2 . 

Las lámparas de filamento LED HQL 3 de alto 
rendimiento y eficientes son ideales para uso 
en exteriores. Y para ambas aplicaciones, 
LED STRIP PERFORMANCE PROTECTED 4  
proporciona una gran libertad de diseño.

1

2 3

4

DAMP PROOF 
SENSOR 
Página 126

FLOODLIGHT MAX 
GEN 2
Página 147

DAMP PROOF  
HOUSING
Página 131

LUMINARIAS LED LEDVANCE | APLICACIONES

PROYECTO: Garaje SABA Bamsa Plaça Urquinaona, Barcelona, España

APLICACIÓN: Iluminación de garajes subterráneos
TECNOLOGÍA: LED

PRODUCTOS LEDVANCE: DAMP PROOF HOUSING, LED TUBE T8 EXTERIOR 

LEDVANCE modernizó la iluminación del aparcamiento subterráneo SABA Bamsa Plaça 
Urquinaona en el centro de Barcelona para SABA Infraestructuras SA. Para ello, se susti-
tuyeron los tubos fluorescentes convencionales por DAMP PROOF HOUSING y se equi-
paron con LED TUBE T8. La nueva solución de iluminación mejora significativamente la 
calidad de la luz, aumentando el confort y la seguridad de los usuarios, mientras que su 
alta eficiencia y larga vida útil reducen los costes de energía y mantenimiento de los tubos 
LED regulables perfectamente coordinados y las luminarias DAMP PROOF HOUSING.   
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DEPORTES
MÁXIMO RENDIMIENTO  
EN CADA CAMPO DE JUEGO

HIGH BAY GEN 5
Página 133

FLOODLIGHT AREA 
GEN 2
Página 141

FLOODLIGHT FLEX
Página 142

PROYECTO DE REFERENCIA

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA CADA PROYECTO

Las instalaciones deportivas también tienen requisitos  
de iluminación muy diferentes. Para asegurarnos de  
encontrar la mejor solución para tu proyecto, contáctenos en:

marketing.spain@ledvance.com
o por teléfono al
(+34) 91 655 52 00

¡Estaremos encantados de ayudarte!

FLOODLIGHT MAX
Página 148

LOW BAY FLEX
Página 108

LUMINARIAS LED LEDVANCE | APLICACIONES

PROYECTO: Instalaciones Deportivas, Torres de Cotillas, España

APLICACIÓN: Iluminación deportiva
TECNOLOGÍA: LED

PRODUCTOS LEDVANCE: FLOODLIGHT MAX 600W, HIGH BAY 93W 110 DEG

LEDVANCE ha desarrollado e implementado nuevos conceptos de iluminación 
basados en LED para dos campos de fútbol, dos pistas de tenis y el pabellón 
deportivo municipal por encargo del municipio de Torres de Cotillas. Estos con-
ceptos se adaptan idealmente al entorno exterior de las instalaciones gracias a 
sus diseños coordinados, optimizan la calidad de la luz con una intensidad lumi-
nosa muy alta, regulación flexible y bajo deslumbramiento, y también reducen 
significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento con un ahorro 
energético de hasta el 90 % y una vida útil de hasta 100 000 horas.
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LUMINARIAS LED LEDVANCE | DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS

A
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A

A

A
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A

A

B
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Denominación EAN lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4  

base €

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT OPAL - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA
DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP WT 4099854490842 1430  / 1100  / 770 110 95 100.000 116x48 100 12 01 29,90

DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT 4099854490941 2160  / 1800  / 1440 120 95 100.000 160x57 150 8 01 37,40

DL CMFT D205 P 30W MS 940 OP WT 4099854490989 3600  / 3000  / 2400 120 100 100.000 215x59 205 8 01 50,85

DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT 4099854491047 5000  / 4200  / 3600 120 100 100.000 265x60 250 8 01 73,10

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT OPAL DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA
DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 OP WT 4099854490866 1430  / 1100  / 770 110 95 100.000 116x48 100 12 01 67,40

DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT 4099854490965 2160  / 1800  / 1440 120 95 100.000 160x5 150 8 01 82,35

DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 OP WT 4099854491009 3600  / 3000  / 2400 120 100 100.000 215x59 205 8 01 95,85

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT 4099854491061 5000  / 4200  / 3600 120 100 100.000 265x60 250 8 01 118,05

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT OPAL ZIGBEE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT  4099854620119 1430  / 1100  / 770 110 95 70.000 48 116 12 01 112,35

DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT  4099854620157 2160  / 1800  / 1440 120 95 70.000 57 160 8 01 119,85

DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT  4099854620232 3600  / 3000  / 2400 120 100 70.000 59 215 8 01 133,30

DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT  4099854620355 5000  / 4200  / 3600 120 100 70.000 60 265 8 01 155,55

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT UGR<19 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA
DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19 WT 4099854490903 1430  / 1100  / 770 110 55 100.000 116x65 100 12 02 54,20

DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT 4099854491085 2160  / 1800  / 1440 120 55 100.000 160x92 150 8 02 71,20

DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT 4099854491122 3600  / 3000  / 2400 120 55 100.000 215x117 205 8 02 96,80

DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT 4099854491160 5000  / 4200  / 3600 120 60 100.000 265x124 250 4 02 125,85

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT UGR<19 DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA
DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WT 4099854490927 1430  / 1100  / 770 110 55 100.000 116x65 100 12 02 91,70

DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WT 4099854491108 2160  / 1800  / 1440 120 55 100.000 160x92 150 8 02 116,20

DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 U19 WT 4099854491146 3600  / 3000  / 2400 120 55 100.000 215x117 205 8 02 141,80

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WT 4099854491184 5000  / 4200  / 3600 120 60 100.000 265x124 250 4 02 170,80

DOWNLIGHT COMFORT UGR<19 ZIGBEE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT 4099854620379 1430  / 1100  / 770 110 55 70.000 65 116 12 02 129,15

DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT 4099854620393 2160  / 1800  / 1440 120 55 70.000 92 160 8 02 134,90

DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT 4099854620416 3600  / 3000  / 2400 120 55 70.000 117 215 8 02 160,55

DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT 4099854620430 5000  / 4200  / 3600 120 60 70.000 124 265 4 02 189,55

DOWNLIGHT COMFORT G2
 — Ahorro de energía gracias a la alta eficiencia del sistema: 
hasta 120 lm/W

 — Gran versatilidad gracias a las funciones Multi Select
 — Driver externo para mayor flexibilidad y facilidad de  
instalación

 — Posibilidad de cableado mediante caja de conectores  
adicional como accesorio

 — Disponible con driver DALI-2, driver Zigbee, o Kit de  
conversión de emergencia

0201 02

5 años

de

garantía

1

GAMA
TÉCNICA

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ACCESORIOS 
DOWNLIGHT COMFORT G2

Denominación EAN Descripción Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4  

base €

ACCESORIOS DOWNLIGHT COMFORT 
DL CMFT EXCH RING D100 BK 4099854515286 Aro intercambiable 8x116 20 01 5,85

DL CMFT EXCH RING D150 BK 4099854515408 Aro intercambiable 8x116 20 01 5,45

DL CMFT EXCH RING D200 BK 4099854515316 Aro intercambiable 1240x160 20 01 7,10

DL CMFT EXCH RING D250 BK 4099854515439 Aro intercambiable 1240x160 20 01 7,40

DL CMFT EXCH RING D100 GY 4099854515347 Aro intercambiable 1240x215 20 02 8,50

DL CMFT EXCH RING D150 GY 4099854515460 Aro intercambiable 1240x215 20 02 8,90

DL CMFT EXCH RING D200 GY 4099854515378 Aro intercambiable 1240x265 20 02 12,55

DL CMFT EXCH RING D250 GY 4099854515491 Aro intercambiable 1240x265 20 02 13,10

DL CMFT FRAME D100 WT 4099854499906 Marco para montaje en superficie 120x116 6 03 22,65

DL CMFT FRAME D150 WT 4099854499968 Marco para montaje en superficie 150x160 4 03 31,55

DL CMFT FRAME D200 WT 4099854500022 Marco para montaje en superficie 184x215 2 03 44,40

DL CMFT FRAME D250 WT 4099854500145 Marco para montaje en superficie 190x265 2 03 54,30

DL CMFT FRAME D100 BK 4099854499920 Marco para montaje en superficie 120x116 6 04 22,65

DL CMFT FRAME D150 BK 4099854499982 Marco para montaje en superficie 150x160 4 04 31,55

DL CMFT FRAME D200 BK 4099854500046 Marco para montaje en superficie 184x215 2 04 44,40

DL CMFT FRAME D250 BK 4099854500169 Marco para montaje en superficie 190x265 2 04 54,30

DL CMFT FRAME D100 GY 4099854499944 Marco para montaje en superficie 120x116 6 05 22,65

DL CMFT FRAME D150 GY 409985450.0008 Marco para montaje en superficie 150x160 4 05 31,55

DL CMFT FRAME D200 GY 4099854500060 Marco para montaje en superficie 184x215 2 05 44,40

DL CMFT FRAME D250 GY 4099854500183 Marco para montaje en superficie 190x265 2 05 54,30

0504

01 02

03

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas  |  2 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional  |  3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta)  |  4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE
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1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas  |  2 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional  |  3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta)  |  4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS LED LEDVANCE | DOWNLIGHTS

DOWNLIGHT COMFORT
 — Reemplazo directo para downlights CFL (1 × 18 W, 2 × 18 W, 2 × 26 W)
 — Bajo flickering gracias a un equipo electrónico (ECE) especial
 — 3 temperaturas de color en una luminaria, la temperatura de color  
de la luz se puede seleccionar a través de interruptores DIP

 — IP54 en el lado expuesto, adecuado para baños, cocinas y áreas al aire libre protegidas
 — Terminal de conexión rápida, no se necesitan herramientas de instalación
 — Capacidad de realización de aros a medida y marcos de montaje en superficie bajo demanda

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

DOWNLIGHT COMFORT

DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60º WT 4058075104068 1 × 18 W CFLi 1030@3000K
1210@4000K
1110@5700K

85 60 50.000 145 × 82 130 8 01 51,10

DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60º WT 4058075104082 2 × 18 W CFLi 1400@3000K
1620@4000K
1470@5700K

85 60 50.000 172 × 95 155 8 01 68,65

DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60º WT 4058075104105 2 × 26 W CFLi 1720@3000K
1930@4000K
1810@5700K

90 60 50.000 228 × 98 205 8 01 82,15

5 años

de

garantía

1

01

A

A

A

GAMA
TÉCNICA

DOWNLIGHTS
5 años

de

garantía

1

A

A
B

B
A
A

B
B

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4  

base €

LEDVANCE® DOWNLIGHT PFM UGR<19

DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54 4058075459137 1x26W CFLi 1500 105 65 70.000 180x65 155 24 01 103,25

DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54 4058075459151 1x26W CFLi 1600 115 65 70.000 180x65 155 24 01 103,25

DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54 4058075459250 2x18W CFLi 2400 115 65 70.000 220x82 195 16 01 129,05

DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54 4058075459274 2x18W CFLi 2520 120 65 70.000 220x82 195 16 01 129,05

DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT 4058075459298 1x26W CFLi 1500 105 65 70.000 180x65 155 24 01 168,85

DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT 4058075459311 1x26W CFLi 1600 115 65 70.000 180x65 155 24 01 168,85

DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 DALI WT 4058075459830 2x18W CFLi 2400 115 65 70.000 220x82 195 16 01 194,65

DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT 4058075459854 2x18W CFLi 2520 120 65 70.000 220x82 195 16 01 194,65

DOWNLIGHT UGR<19
 — Material de la carcasa: aluminio con reflector con acabado efecto cristal
 — Tipo de protección: IP54 (parte exterior)/ IP20 (parte posterior)
 — Posibilidad de cableado continuo
 — Luminaria disponible con driver on/off y driver DALI 2.0 IoT
 — Caja de conector con terminal de conexión rápida para conexión sin herramientas
 — Capacidad de realización de aros a medida y marcos de montaje en superficie bajo demanda

0101 01

GAMA
TÉCNICA
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DOWNLIGHTS
5 años

de

garantía

1

A

A
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Denominación EAN lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4  

base €

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR
DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT 4099854441776 800  / 600  / 400 100 90 50.000 112x23 100 12 01 19,45

DL SLIM ALU D150 V 13W MS 840 WT 4099854441790 1300  / 980  / 650 100 90 50.000 162x23 150 12 01 22,35

DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT 4099854441813 1600  / 1200  / 800 100 90 50.000 187x23 175 10 01 26,00

DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840 WT 4099854441844 1900  / 1430  / 950 100 90 50.000 217x23 205 10 01 31,90

DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT 4099854441868 2500  / 1880  / 1250 100 90 50.000 292x23 280 6 01 42,45

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ALU DALI GEN2 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR
DL SLIM ALU DA D100 V 9W MS 840 WT 4099854441899 900  / 700 95 90 50.000 112x23 100 12 01 56,90

DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT 4099854441912 1300  / 750 100 90 50.000 162x23 150 12 01 59,85

DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT 4099854441936 1650  / 1000 105 90 50.000 187x23 175 10 01 63,50

DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT 4099854441950 2000  / 1150 105 90 50.000 217x23 205 10 01 69,35

DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT 4099854441974 2500  / 1200 100 90 50.000 292x23 280 6 01 79,95

ACCESORIOS DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2 
DL SLIM ALU FRAME D150 WT 4099854475986 Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje 160x45 150 6 02 8,55

DL SLIM ALU FRAME D175 WT 4099854476006 Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje 185x45 175 6 02 10,45

DL SLIM ALU FRAME D205 WT 4099854476037 Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje 215x45 205 6 02 11,75

DL SLIM ALU FRAME D280 WT 4099854476051 Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje 290x45 280 6 02 14,20

DOWNLIGHT SLIM ALU G2
 — Altamente versátil gracias a la selección de CCT  
y pasos de potencia (Multi Color / Multi Lumen)

 — Driver externo con función de cableado continuo  
de 3 polos para mayor flexibilidad y fácil instalación

 — Facil y rápida instalación gracias al conector Twist & 
Lock, posibilidad de cableado en serie

 — Carcasa de aluminio muy delgada con solo 23 mm  
de altura

 — 5 diámetros de corte: 150mm / 175mm / 200mm / 280mm

0201

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas  |  2 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional  |  3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta)  |  4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DOWNLIGHT ALU
 — Sustituto directo para downlights CFL (1 × 26 W, 2 × 26 W, 2 × 42 W)
 — Versión DALI disponible
 — Ahora con IP44 para aplicaciones en baños o cocinas
 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo precableado
 — Capacidad de realización de aros a medida y marcos de montaje en superficie bajo  
demanda

Denominación EAN Reemplazo 
para 

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

Precio 4

base €

DOWNLIGHT ALU

DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44 4058075091436 1 × 26 W CFLi 1190 85 100 50.000 160 × 52 150 8 37,35

DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 4058075091450 1 × 26 W CFLi 1260 90 100 50.000 160 × 52 150 8 37,35

DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44 4058075091474 1 × 26 W CFLi 1330 95 100 50.000 160 × 52 150 8 37,35

DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 4058075091498 2 × 26 W CFLi 2250 90 100 50.000 215 × 61 200 8 50,85

DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44 4058075091511 2 × 26 W CFLi 2370 95 100 50.000 215 × 61 200 8 50,85

DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44 4058075091535 2 × 26 W CFLi 2370 95 100 50.000 215 × 61 200 8 50,85

DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44 4058075091559 2 × 42 W CFLi 2975 85 100 50.000 215 × 61 200 8 67,85

DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44 4058075091573 2 × 42 W CFLi 3150 90 100 50.000 215 × 61 200 8 67,85

DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44 4058075091597 2 × 42 W CFLi 3150 90 100 50.000 215 × 61 200 8 67,85

01
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Downlight Slim Round Downlight Slim Frame Round

DOWNLIGHT SLIM
 — 30 mm de altura, adecuado para techos de poco 
espesor

 — Driver integrado para una instalación sencilla, 
 posible conexión de luminarias en serie 

 — No regulable
 — Caja de conexión rápida para instalación de 
acuerdo con las normas de seguridad

 — Difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo
 — Marco para montaje en superficie disponible para 
luminarias redondas y cuadradas

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

4 ∅ × H [mm] Corte 
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 6

base €

DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR

DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 4058075078970 1 × 10 W CFLp  420 70 120 30.000 118 × 30 105 6 01 12,25

DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 4058075078994 1 × 10 W CFLp  430 70 120 30.000 118 × 30 105 6 01 12,25

DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20 4058075079014 1 × 10 W CFLp  430 70 120 30.000 118 × 30 105 6 01 12,25

DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 4058075079038 1 × 26 W CFLp 1020 85 120 30.000 169 × 30 155 6 01 19,65

DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 4058075079052 1 × 26 W CFLp 1020 85 120 30.000 169 × 30 155 6 01 19,65

DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20 4058075079076 1 × 26 W CFLp 1020 85 120 30.000 169 × 30 155 6 01 19,65

DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 4058075079090 2 × 18 W CFLp 1530 85 120 30.000 225 × 30 210 6 01 24,90

DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20 4058075079113 2 × 18 W CFLp 1530 85 120 30.000 225 × 30 210 6 01 24,90

DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20 4058075079137 2 × 18 W CFLp 1530 85 120 30.000 225 × 30 210 6 01 24,90

ACCESORIOS (MARCO DE MONTAJE SUPERFICIE)
DL SLIM FRAME DN105 WT 4058075079151 — — — — — 121 × 54 — 6 02 2,55

DL SLIM FRAME DN155 WT 4058075079175 — — — — — 170 × 38 — 6 02 3,85

DL SLIM FRAME DN210 WT 4058075079199 — — — — — 225 × 38 — 6 02 6,40

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

4 ∅ × H [mm] 
L × W × H [mm] 

Corte 
∅ [mm]

L × W [mm] 

Nº 
Imagen

Precio 6 

base €

DOWNLIGHT SLIM CUADRADO

DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20 4058075079212 1 × 10 W CFLp  420 70 120 30.000 118 × 118 × 30 105 × 105 6 01 12,25

DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20 4058075079236 1 × 10 W CFLp  430 70 120 30.000 118 × 118 × 30 105 × 105 6 01 12,25

DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20 4058075079250 1 × 10 W CFLp  430 70 120 30.000 118 × 118 × 30 105 × 105 6 01 12,25

DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20 4058075079274 1 × 26 W CFLp 1020 85 120 30.000 169 × 169 × 30 155 × 155 6 01 19,65

DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20 4058075079298 1 × 26 W CFLp 1020 85 120 30.000 169 × 169 × 30 155 × 155 6 01 19,65

DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20 4058075079311 1 × 26 W CFLp 1020 85 120 30.000 169 × 169 × 30 155 × 155 6 01 19,65

DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20 4058075079335 2 × 18 W CFLp 1530 85 120 30.000 225 × 225 × 30 210 × 210 6 01 24,90

DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 4058075079359 2 × 18 W CFLp 1530 85 120 30.000 225 × 225 × 30 210 × 210 6 01 24,90

DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20 4058075079373 2 × 18 W CFLp 1530 85 120 30.000 225 × 225 × 30 210 × 210 6 01 24,90

ACCESORIOS (MARCO DE MONTAJE SUPERFICIE)
DL SLIM FRAME SQ105 WT 4058075079397 — — — — — 121 × 121 × 54 — 6 02 2,55

DL SLIM FRAME SQ155 WT 4058075079410 — — — — — 170 × 170 × 38 — 6 02 3,85

DL SLIM FRAME SQ210 WT 4058075079434 — — — — — 225 × 225 × 38 — 6 02 6,40

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas  | 2 Excepto Downlight Alu DALI  | 3 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional  | 4 t [h]: L70 a 25 °C (Ta)  | 5 Regulable
con interfaz DALI, para controles de iluminacion ver capitulo SGI  | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE  |  7 Solo downlight Alu DALI

Downlight Slim Square Downlight Slim Frame Square
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DOWNLIGHTS
5 años

de

garantía
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Denominación EAN lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4  

base €

LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA
DL UNIV D200 V 18W MS 840 WT 4099854541094 2250 125 50.000 217x22 200 01 49,80   

DL UNIV D300 V 23W MS 840 WT 4099854541155 3000 130 50.000 290x22 300 01 68,40    

LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA  

DL UNIV DA D200 V 18W MS 840 WT 4099854541339 2250 125 50.000 217x22 200 01 94,75   

DL UNIV DA D300 V 22W MS 840 WT 4099854541377 3000 130 50.000 290x22 300 01 113,35    

LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA  

DL UNIV SN D200 V 18W MS 840 WT 4099854541414 2250 125 50.000 217x22 200 01 79,80   

DL UNIV SN D300 V 23W MS 840 WT 4099854541438 3000 130 50.000 290x22 300 01 98,35    

ACCESORIOS DOWNLIGHT UNIVERSAL - ACCESORIOS  

DL UNIV RING D200 BK 4099854541452 Marco decorativo para downlight negro - - - 02 14,60   

DL UNIV RING D200 SI 4099854541476 Marco decorativo para downlight plateado - - - 03 17,75   

DL UNIV RING D300 BK 4099854541537 Marco decorativo para downlight negro - - - 02 20,70   

DL UNIV RING D300 SI 4099854541612 Marco decorativo para downlight plateado - - - 03 25,55

ACCESORIOS DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR
NUEVO DL UNIV SN RING D200 BK 4099854559457 Marco decorativo para downlight negro 229x22 - 32 02 14,60

NUEVO DL UNIV SN RING D200 BN 4099854559471 Marco decorativo para downlight plateado 229x22 - 32 03 17,75

NUEVO DL UNIV SN RING D300 BK 4099854559495 Marco decorativo para downlight negro 302x22 - 16 02 20,70

NUEVO DL UNIV SN RING D300 BN 4099854559518 Marco decorativo para downlight plateado 302x22 - 16 03 25,55

DOWNLIGHT UNIVERSAL
 — VersionesON/OFF, DALI y con sensor
 — Driver integrado con posibilidad de cableado en serie
 — Ajustablea diferentes diámetros de corte 2 tamaños: 
200mm (corte de 65-185mm) y 300 (62-260mm)

 — Montaje en superficie (sólo versiones ON/OFF y Sensor) 
o semiempotrado

01 02 03

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas  | 2 Excepto Downlight Alu DALI  | 3 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional  | 4 t [h]: L70 a 25 °C (Ta)  | 5 Regulable
con interfaz DALI, para controles de iluminacion ver capitulo SGI  | 6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE  |  7 Solo downlight Alu DALI
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LUMINARIAS LED LEDVANCE | DOWNLIGHTS

DOWNLIGHT IP44 GEN2
 — Hasta 100 lm/W de eficacia
 — Driver integrado para una instalación sencilla
 — IP44 en todo su conjunto
 — Disponible marco para montaje en superficie
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IP44 3 años

de

garantía

1

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

Denominación EAN lm

W
°

L70

2 ∅ × H [mm] Corte 
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 3 

base €

DOWNLIGHT IP44 BLANCO
NUEVO DL IP44 DN 90 4W 830 440LM WT 4099854561146 4 440 110 100 35000 90X42 75 10 01 4,80

NUEVO DL IP44 DN 90 4W 840 460LM WT 4099854561184 4 460 115 100 35000 90X42 75 10 01 4,80

NUEVO DL IP44 DN 90 4W 865 460LM WT 4099854561207 4 460 115 100 35000 90x42 75 10 01 4,80

NUEVO DL IP44 DN 115 8W 830 880LM WT 4099854561221 8 880 110 100 35000 115x42 100 10 01 7,30

NUEVO DL IP44 DN 115 8W 840 920LM WT 4099854561245 8 920 115 100 35000 115x42 100 10 01 7,30

NUEVO DL IP44 DN 115 8W 865 920LM WT 4099854561269 8 920 115 100 35000 115x42 100 10 01 7,30

NUEVO DL IP44 DN 165 13W 830 1430LM WT 4099854561283 13 1430 110 100 35000 165x42 150 10 01 10,55

NUEVO DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM WT 4099854561306 13 1495 115 100 35000 165x42 150 10 01 10,55

NUEVO DL IP44 DN 165 13W 865 1495LM WT 4099854561320 13 1495 115 100 35000 165x42 150 10 01 10,55

NUEVO DL IP44 DN 190 18W 830 1980LM WT 4099854561344 18 1980 110 100 35000 190x42 175 10 01 13,75

NUEVO DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM WT 4099854561368 18 2070 115 100 35000 190x42 175 10 01 13,75

NUEVO DL IP44 DN 190 18W 865 2070LM WT 4099854561382 18 2070 115 100 35000 190x42 175 10 01 13,75

NUEVO DL IP44 DN 215 24W 830 2640LM WT 4099854561405 24 2640 110 100 35000 215x43 200 10 01 16,75

NUEVO DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM WT 4099854561429 24 2760 115 100 35000 215x43 200 10 01 16,75

NUEVO DL IP44 DN 215 24W 865 2760LM WT 4099854561443 24 2760 115 100 35000 215x43 200 10 01 16,75

NUEVO DL IP44 DN 215 30W 830 3300LM WT 4099854561467 30 3300 110 100 35000 215x43 200 10 01 22,50

NUEVO DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM WT 4099854561481 30 3450 115 100 35000 215x43 200 10 01 22,50

NUEVO DL IP44 DN 215 30W 865 3450LM WT 4099854561504 30 3450 115 100 35000 215x43 200 10 01 22,50

DOWNLIGHT IP44 NEGRO

NUEVO DL IP44 DN 90 4W 830 440LM BK 4099854561528 4 440 110 100 35000 90X42 75 10 02 4,80

NUEVO DL IP44 DN 90 4W 840 460LM BK 4099854561542 4 460 115 100 35000 90X42 75 10 02 4,80

NUEVO DL IP44 DN 90 4W 865 460LM BK 4099854561566 4 460 115 100 35000 90x42 75 10 02 4,80

NUEVO DL IP44 DN 115 8W 830 880LM BK 4099854561580 8 880 110 100 35000 115x42 100 10 02 7,30

NUEVO DL IP44 DN 115 8W 840 920LM BK 4099854561603 8 920 115 100 35000 115x42 100 10 02 7,30

NUEVO DL IP44 DN 115 8W 865 920LM BK 4099854561627 8 920 115 100 35000 115x42 100 10 02 7,30

NUEVO DL IP44 DN 165 13W 830 1430LM BK 4099854561641 13 1430 110 100 35000 165x42 150 10 02 10,55

NUEVO DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM BK 4099854561665 13 1495 115 100 35000 165x42 150 10 02 10,55

NUEVO DL IP44 DN 165 13W 865 1495LM BK 4099854561689 13 1495 115 100 35000 165x42 150 10 02 10,55

NUEVO DL IP44 DN 190 18W 830 1980LM BK 4099854561702 18 1980 110 100 35000 190x42 175 10 02 13,75

NUEVO DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM BK 4099854561726 18 2070 115 100 35000 190x42 175 10 02 13,75

NUEVO DL IP44 DN 190 18W 865 2070LM BK 4099854561740 18 2070 115 100 35000 190x42 175 10 02 13,75

NUEVO DL IP44 DN 215 24W 830 2640LM BK 4099854561764 24 2640 110 100 35000 215x43 200 10 02 16,75

NUEVO DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM BK 4099854561788 24 2760 115 100 35000 215x43 200 10 02 16,75

NUEVO DL IP44 DN 215 24W 865 2760LM BK 4099854561801 24 2760 115 100 35000 215x43 200 10 02 16,75

NUEVO DL IP44 DN 215 30W 830 3300LM BK 4099854561825 30 3300 110 100 35000 215x43 200 10 02 22,50

NUEVO DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM BK 4099854561849 30 3450 115 100 35000 215x43 200 10 02 22,50

NUEVO DL IP44 DN 215 30W 865 3450LM BK 4099854561863 30 3450 115 100 35000 215x43 200 10 02 22,50
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01 02

Denominación EAN ∅ × H [mm] Nº 
Imagen

Precio 3  

base €

ACESSORIOS COMPATIBLE CON DOWNLIGHT IP44 Y DOWNLIGHT IP44 GEN2 (MARCO DE MONTAJE EN SUPERFICIE)
DL IP44 FRAME DN 90 WT      4058075709881 Marco de montaje en superficie blanco 90 x 50 10 01 2,05

DL IP44 FRAME DN 115 WT     4058075709904 Marco de montaje en superficie blanco 115 x 50 10 01 2,85

DL IP44 FRAME DN 165 WT     4058075709928 Marco de montaje en superficie blanco 165 x 50 10 01 4,45

DL IP44 FRAME DN 190 WT     4058075709942 Marco de montaje en superficie blanco 190 x 50 10 01 6,55

DL IP44 FRAME DN 215 WT     4058075709966 Marco de montaje en superficie blanco 215 x 50 10 01 7,55

ACESSORIOS COMPATIBLE CON DOWNLIGHT IP44 Y DOWNLIGHT IP44 GEN2 (MARCO DE MONTAJE EN SUPERFICIE NEGRO)
NUEVO DL IP44 FRAME DN 90 BK 4099854561887 Marco de montaje en superficie negro 90 x 50 10 02 2,05

NUEVO DL IP44 FRAME DN 115 BK 4099854561900 Marco de montaje en superficie negro 115 x 50 10 02 2,85

NUEVO DL IP44 FRAME DN 165 BK 4099854561924 Marco de montaje en superficie negro 165 x 50 10 02 4,45

NUEVO DL IP44 FRAME DN 190 BK 4099854561948 Marco de montaje en superficie negro 190 x 50 10 02 6,55

NUEVO DL IP44 FRAME DN 215 BK 4099854561962 Marco de montaje en superficie negro 215 x 50 10 02 7,55

DOWNLIGHT IP44
 — Hasta 100 lm/W de eficacia
 — Driver integrado para una instalación sencilla
 — IP44 en todo su conjunto
 — Disponible marco para adosar en superficie
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Denominación EAN lm

W
°

L70

2 ∅ × H [mm] Corte 
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 3 

base €

DOWNLIGHT IP44

DL IP44 DN 90 4W 830 WT         4058075702868 1 x 10W CFLp 400 100 100 25.000 90 x 42 75 10 01 4,80

DL IP44 DN 90 4W 840 WT         4058075702882 1 x 10W CFLp 400 100 100 25.000 90 x 42 75 10 01 4,80

DL IP44 DN 90 4W 865 WT         4058075702929 1 x 10W CFLp 400 100 100 25.000 90 x 42 75 10 01 4,80

DL IP44 DN 115 8W 830 WT        4058075702943 1 x 18W CFLp 800 100 100 25.000 115 x 42 95 10 01 7,30

DL IP44 DN 115 8W 840 WT        4058075702967 1 x 18W CFLp 800 100 100 25.000 115 x 42 95 10 01 7,30

DL IP44 DN 115 8W 865 WT        4058075703025 1 x 18W CFLp 800 100 100 25.000 115 x 42 95 10 01 7,30

DL IP44 DN 165 13W 830 WT       4058075703049 1 x 26W CFLp 1300 100 100 25.000 165 x 42 150 10 01 10,55

DL IP44 DN 165 13W 840 WT       4058075703087 1 x 26W CFLp 1300 100 100 25.000 165 x 42 150 10 01 10,55

DL IP44 DN 165 13W 865 WT       4058075703100 1 x 26W CFLp 1300 100 100 25.000 165 x 42 150 10 01 10,55

DL IP44 DN 190 18W 830 WT       4058075703124 2 x 18W CFLp 1800 100 100 25.000 190 x 42 175 10 01 13,75

DL IP44 DN 190 18W 840 WT       4058075703148 2 x 18W CFLp 1800 100 100 25.000 190 x 42 175 10 01 13,75

DL IP44 DN 190 18W 865 WT       4058075703179 2 x 18W CFLp 1800 100 100 25.000 190 x 42 175 10 01 13,75

DL IP44 DN 215 24W 830 WT       4058075703193 2 x 26W CFLp 2400 100 100 25.000 215 x 42 200 10 01 16,75

DL IP44 DN 215 24W 840 WT       4058075703223 2 x 26W CFLp 2400 100 100 25.000 215 x 42 200 10 01 16,75

DL IP44 DN 215 24W 865 WT       4058075703247 2 x 26W CFLp 2400 100 100 25.000 215 x 42 200 10 01 16,75

DL IP44 DN 215 30W 830 WT       4058075703285 2 x 42W CFLp 3000 100 100 25.000 215 x 42 200 10 01 22,50

DL IP44 DN 215 30W 840 WT       4058075703308 2 x 42W CFLp 3000 100 100 25.000 215 x 42 200 10 01 22,50

DL IP44 DN 215 30W 865 WT       4058075703322 2 x 42W CFLp 3000 100 100 25.000 215 x 42 200 10 01 22,50

IP44

3 años

de

garantía

1

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | 3 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACESSORIOS COMPATIBLE CON  
DOWNLIGHT IP44 Y DOWNLIGHT IP44 GEN2
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DOWNLIGHT SURFACE IP65
 — Instalación fácil y rápida
 — Posibilidad de cableado en serie
 — Tecnología COB, con reflector y carcasa 
de aluminio

 — Grado de protección IP65 y contra  
impactos de IK06

01 02

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

3 ∅ × H [mm] 
 

Nº 
Imagen

Precio 4 

base €

DOWNLIGHT SURFACE IP65
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT 4058075768857 2 x 18W CFLp 1575 105 36 100.000 90 x 107 18 01 82,40   

DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT 4058075768871 2 x 18W CFLp 1650 110 36 100.000 90 x 107 18 01 82,40   

DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK 4058075768895 2 x 18W CFLp 1575 105 36 100.000 90 x 107 18 02 82,40   

DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK 4058075768918 2 x 18W CFLp 1650 110 36 100.000 90 x 107 18 02 82,40   

DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT 4058075768963 2 x 18W CFLp 1575 105 60 100.000 90 x 107 18 01 82,40   

DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT 4058075768987 2 x 18W CFLp 1650 110 60 100.000 90 x 107 18 01 82,40   

DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK 4058075769007 2 x 18W CFLp 1575 105 60 100.000 90 x 107 18 02 82,40   

DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK 4058075769021 2 x 18W CFLp 1650 110 60 100.000 90 x 107 18 02 82,40      

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT 4058075769045 2 x 42W CFLp 3300 105 36 100.000 160 x 110 6 01 137,70   

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT 4058075769076 2 x 42W CFLp 3450 110 36 100.000 160 x 110 6 01 137,70   

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK 4058075769090 2 x 42W CFLp 3300 105 36 100.000 160 x 110 6 02 137,70   

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK 4058075769113 2 x 42W CFLp 3450 110 36 100.000 160 x 110 6 02 137,70   

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT 4058075769137 2 x 42W CFLp 3300 105 60 100.000 160 x 110 6 01 137,70   

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT 4058075769151 2 x 42W CFLp 3450 110 60 100.000 160 x 110 6 01 137,70   

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK 4058075769175 2 x 42W CFLp 3300 105 60 100.000 160 x 110 6 02 137,70   

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK 4058075769199 2 x 42W CFLp 3450 110 60 100.000 160 x 110 6 02 137,70   

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT 4058075769212 70W HAL 4725 105 36 100.000 250 x 125 4 01 234,80   

DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT 4058075769236 70W HAL 4950 110 36 100.000 250 x 125 4 01 234,80   

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK 4058075769250 70W HAL 4725 105 36 100.000 250 x 125 4 02 234,80   

DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK 4058075769274 70W HAL 4950 110 36 100.000 250 x 125 4 02 234,80   

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT 4058075769298 70W HAL 4725 105 60 100.000 250 x 125 4 01 234,80   

DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT 4058075769335 70W HAL 4950 110 60 100.000 250 x 125 4 01 234,80   

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK 4058075769359 70W HAL 4725 105 60 100.000 250 x 125 4 02 234,80   

DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK 4058075769397 70W HAL 4950 110 60 100.000 250 x 125 4 02 234,80

5 años

de

garantía

1
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LUMINARIAS LED LEDVANCE | FOCOS SPOT

FOCOS

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

FOCO SPOT VARIO

SP VARIO DN170 35W/3000K 24º WT 4058075104020 1 × 70 W HID 3350  95 24 50.000 180 × 129 170 4 01 159,65

SP VARIO DN170 35W/4000K 24º WT 4058075104044 1 × 70 W HID 3550 100 24 50.000 180 × 129 170 4 01 159,65

LUMINARIA CARDÁN  
PARA UNA  
FLEXIBILIDAD  
COMPLETA 
Los cabezales móviles de los LEDVANCE Spot Vario y 
LEDVANCE Spot Multi  están suspendidos en las arti-
culaciones de las luminarias cardan para que puedan 
ajustarse y proporcionar una iluminación ideal para 
el diseño de la iluminación de un espacio. Por lo tanto, 
el Spot Vario se puede utilizar como un downlight 
clásico (con la cabeza de la luminaria completamente 
empotrada) o  para iluminación de acento (con la  
cabeza de la luminaria extendida). Spot Multi es 
además extremadamente flexible y se adapta tanto 
a iluminación general, como de acento. Gracias a  
su carcasa  cerrada, siempre es posible manipularla, 
incluso si está instalada en falsos techos.

FOCO SPOT VARIO
 — Foco versátil: inclinación de 0° – 35°/giro de 0° – 350°
 — Muy alta eficiencia (de hasta 100 lm/W)
 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
 — No regulable
 — Conexión giro y bloqueo para una instalación rápida y sencilla

5 años

de

garantía

1
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B
B
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FOCO SPOT MULTI
 — Luminaria cardan con 1 o 2 focos
 — +/– 25° para ajustar la dirección de la luz
 — Marco empotrado blanco con focos negros en una 
carcasa cerrada en su parte posterior

 — Luz agradable anti-deslumbramiento (UGR < 16)
 — No regulable
 — Luz con bajo flickering gracias a un equipo  
electrónico (ECE) especial

 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
 — Conexión giro y bloqueo para instalación rápida y 
sencilla

FOCO SPOT SQUARE ADJUST
 — Reemplazo directo para focos halógenos (75 W)
 — No regulable 
 — Foco cuadrado decorativo con marco muy estrecho
 — Cabezal ajustable: giro de +/– 20° con corte de 30°
 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido);  
instalación rápida y fácil

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
L × W [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

FOCO SPOT MULTI

SP MULTI 1 × 30W/3000K FL WT/BK 4058075113923 1 × 35 W HID 1 × 2700 90 38 50.000 173 × 173 × 135 164 × 160 4 01 198,25

SP MULTI 1 × 30W/4000K FL WT/BK 4058075113947 1 × 35 W HID 1 × 2700 90 38 50.000 173 × 173 × 135 164 × 160 4 01 198,25

SP MULTI 2 × 30W/3000K FL WT/BK 4058075113961 2 × 35 W HID 2 × 2700 90 38 50.000 330 × 173 × 135 320 × 160 4 02 309,05

SP MULTI 2 × 30W/4000K FL WT/BK 4058075113985 2 × 35 W HID 2 × 2700 90 38 50.000 330 × 173 × 135 320 × 160 4 02 309,05

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
L × W [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

FOCO SPOT SQUARE ADJUST

SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT 4058075114043 75 W HAL 650 90 36 50.000 90 × 90 × 72 83 × 83 6 01 35,55

SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK 4058075114067 75 W HAL 650 90 36 50.000 90 × 90 × 72 83 × 83 6 02 35,55

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | 3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

Foco Spot Multi 1 x 30W

Foco Spot Square WT Blanco Foco Spot Square BK Negro

01

01

Foco Spot Multi 2 x 30W

02

02

5 años

de

garantía

1

5 años

de

garantía

1

A
A

B
B

C

C

GAMA
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TÉCNICA
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FOCO SPOT FIX G2
 — Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
 — Instalación rápida y sencilla
 — Selector de potencia mediante interruptor
 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por 
corte de fase (incluido)

 — Diseño SCALE propio de LEDVANCE

FOCO SPOT ADJUST G2
 — Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
 — Instalación rápida y sencilla
 — Selector de potencia mediante interruptor
 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
 — Diseño SCALE propio de LEDVANCE
 — Foco ajustable (+/– 25°)
 — Disponible para diámetros de corte de 68 mm y 83 mm

Denominación EAN Reemplazo 
para 3

lm

W
°

L70

4 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

5 Nº 
Imagen

Precio 6

base €

SPOT FIX G2

SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT 4058075799523 35W / 50W / 75W HAL 640 80 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 01 42,75   

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT 4058075799547 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 01 42,75   

SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT 4058075799561 35W / 50W / 75W HAL 720 90 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 01 42,75   

SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK 4099854000126 35W / 50W / 75W HAL 640 80 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 02 42,75   

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK 4058075799585 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 02 42,75   

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI 4058075799608 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 03 42,75

5
garantia

años de

Hasta 

1

5
garantia

años de

Hasta 

1

Denominación EAN Reemplazo 
para 3

lm

W
°

L70

4Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

5 Nº 
Imagen

Precio 6

base €

SPOT ADJUST G2

SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT 4058075799622 35W / 50W / 75W HAL 640 80 36 50.000 81 x 43 68 ✔ 20 01 43,65   

SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT 4058075799646 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 43 68 ✔ 20 01 43,65   

SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT 4058075799660 35W / 50W / 75W HAL 720 90 36 50.000 81 x 43 68 ✔ 20 01 43,65   

SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK 4099854000140 35W / 50W / 75W HAL 640 80 36 50.000 81 x 43 68 ✔ 20 02 43,65   

SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK 4058075799684 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 43 68 ✔ 20 02 43,65   

SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI 4058075799707 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 43 68 ✔ 20 03 43,65    

ADJUST G2 - CORTE 83MM
 

SP ADJ D83 P 8W ML 930 WT          4099854459825 680/530/350 88 36 50.000 90 x 38,5 83 ✔ 20 04 43,65

01 02 03

0201 03 04
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A
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A
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FOCO SPOT FIREPROOF G2
 — Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
 — Grado de protección IP65
 — Selector de potencia mediante interruptor
 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por  
corte de fase (incluido)

 — Diseño SCALE propio de LEDVANCE
 — Resitente al fuego durante 30 minutos

FOCO SPOT DARKLIGHT G2 (UGR<19)
 — Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
 — Instalación rápida y sencilla
 — Selector de potencia mediante interruptor
 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
 — Diseño SCALE propio de LEDVANCE
 — Deslumbramiento reducido con UGR<19

Denominación EAN Reemplazo 
para 3

lm

W
°

L70

4 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

5 Nº 
Imagen

Precio 6

base €

SPOT - FIREPROOF G2

SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT 4058075799721 35W / 50W / 75W HAL 640 80 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 01 44,20   

SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT 4058075799745 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 01 44,20   

SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT 4058075799769 35W / 50W / 75W HAL 720 90 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 01 44,20   

SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK 4099854000027 35W / 50W / 75W HAL 640 80 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 02 44,20   

SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK 4058075799783 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 42 68 ✔ 20 02 44,20

5
garantia

años de

Hasta 

1

5
garantia

años de

Hasta 

1

IP20

IP65

Denominación EAN Reemplazo 
para 3

lm

W
°

L70

4 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

5 Nº 
Imagen

Precio 6

base €

SPOT - DARKLIGHT G2

SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT 4058075799806 35W / 50W / 75W HAL 640 80 36 50.000 81 x 54 68 ✔ 20 01 43,60   

SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT 4058075799820 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 54 68 ✔ 20 01 43,60   

SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT 4058075799844 35W / 50W / 75W HAL 720 90 36 50.000 81 x 54 68 ✔ 20 01 43,60   

SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK 4099854000164 35W / 50W / 75W HAL 640 80 36 50.000 81 x 54 68 ✔ 20 02 43,60   

SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK 4058075799868 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 54 68 ✔ 20 02 43,60   

SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI 4058075799882 35W / 50W / 75W HAL 680 85 36 50.000 81 x 43 68 ✔ 20 03 43,60

01 02

0201 03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | 3 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional  | 4 t [h]: L70 a 25 °C (Ta)   
5 Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es   
6 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE 
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FOCO SPOT AIR FIX
 — Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W)
 — Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas con techos con 
poco hueco 

 — Selector de potencia mediante interruptor
 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido) 
 — Diseño SCALE propio de LEDVANCE

FOCO SPOT AIR ADJUST
 — Reemplazo directo para focos halógenos (35 W)
 — Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo  
consumo energético

 — Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
 — Diseño SCALE propio de LEDVANCE
 — Foco ajustable (+/– 25°)

Denominación EAN Reemplazo 
para 3

lm

W
°

L70

4 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

5 Nº 
Imagen

Precio 6

base €

SPOT - AIR FIX

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT 4058075799905 35W / 50W  HAL 480 80 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 01 40,90   

SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT 4058075799929 35W / 50W  HAL 510 85 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 01 40,90  

SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT 4058075799943 35W / 50W  HAL 570 95 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 01 40,90  

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK 4099854000188 35W / 50W  HAL 480 80 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 02 40,90  

SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK 4058075799967 35W / 50W  HAL 510 85 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 02 40,90  

SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI 4058075799981 35W / 50W  HAL 510 85 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 03 40,90

5
garantia

años de

Hasta 

1

5
garantia

años de

Hasta 

1

IP20

IP23

IP20

IP65

Denominación EAN Reemplazo 
para 3

lm

W
°

L70

4 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

5 Nº 
Imagen

Precio 6

base €

SPOT - AIR ADJUST

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT 4099854000003 35W  HAL 300 75 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 01 43,05   

SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT 4099854000041 35W  HAL 320 80 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 01 43,05   

SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT 4099854000065 35W  HAL 340 85 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 01 43,05   

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK 4099854000201 35W  HAL 300 75 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 02 43,05   

SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK 4099854000089 35W  HAL 320 80 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 02 43,05   

SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI 4099854000102 35W  HAL 320 80 36 50.000 81 x 34 68 ✔ 20 03 43,05

01 02 03

0201 03

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GAMA
TÉCNICA

GAMA
TÉCNICA

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | 3 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional  | 4 t [h]: L70 a 25 °C 
(Ta) | 5 Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es | 6 Precio de 
venta recomendado sin IVA y sin RAEE
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ACCESORIOS PARA SPOT G2

Denominación EAN Descripción Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 6

base €

ACCESORIOS SPOT G2 
SP DRIVER DALI 8W 4099854089558 Driver DALI para focos Spot de 8W 120 x 53 x 30 4 01 97,05

SP RING D100 WT 4099854136511 Aro para ajustar focos Spot en diámetro 100. Color Blanco 100 x 4 20 02 5,45

SP RING D100 BK 4099854136542 Aro para ajustar focos Spot en diámetro 100. Color Negro 100 x 4 20 03 5,45

SP RING D133 WT 4099854013355 Aro para ajustar focos Spot en diámetro 133. Color Blanco 133 x 3 20 02 6,45

SP RING D133 BK 4099854013386 Aro para ajustar focos Spot en diámetro 133. Color Negro 133 x 3 20 03 6,45

SP RING D180 WT 4099854000065 Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180. Color Blanco 180 x 3 20 02 11,95

SP RING D180 BK 4099854013447 Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180. Color Negro 180 x 3 20 03 12,55

SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT       4099854459863 Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte 100 x 100 x 4 20 05 6,80

SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK       4099854459917 Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte 100 x 100 x 4 20 06 6,80

SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI       4099854459962 Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte 100 x 100 x 4 20 07 6,80

SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT       4099854460029 Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte 200 x 100 x 4 20 08 13,10

SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK       4099854460081 Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte 200 x 100 x 4 20 09 13,10

SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI       4099854460111 Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte 200 x 100 x 4 20 10 13,10

SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT       4099854460203 Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte 300 x 100 x 4 20 11 18,95

SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK       4099854460258 Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte 300 x 100 x 4 20 12 18,95

SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI       4099854460289 Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte 300 x 100 x 4 20 13 18,95

SP HOLDER DN68 H65 4099854013478 Cubre foco 93 x 93 x 73 20 04 2,35

CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E 4099854013508 Caja de conectores de 3 polos 94 x 35 x 22 20 14 4,95

02

06

10

01

08

12

0403

05 07

1109
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Denominación EAN Reemplazo 
para 3

lm

W
°

L70

4 Dimensiones
∅ × H [mm]

Corte
∅ [mm]

Nº 
Imagen

Precio 6

base €

FOCO SPOT COMBO FIX
SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4058075845077 50W HAL 350...600 109 60 50.000 81,5 x 48 68 20 01 21,85    

SPOT COMBO ADJUST - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA  

SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4058075845091 50W HAL 350...600 109 60 50.000 81,5 x 48 68 20 02 24,25    

SPOT COMBO ADJUST DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR  

SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT 4058075846326 540 90 60 50.000 81,5 x 48 20 02 58,40    

ACCESORIOS FOCO SPOT COMBO ADJUST MARCO REDONDO  

SP CBO RING ADJ ROUND BK 4099854097911 Marco redondo para Spot Combo Adjust negro 81,5 x 3,7 - 20 03 8,75   

SP CBO RING ADJ ROUND BN 4099854097935 Marco redondo para Spot Combo Adjust plateado 81,5 x 3,7 - 20 - 8,75    

ACCESORIOS FOCO SPOT COMBO ADJUST MARCO CUADRADO  

SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4099854097997 Marco cuadrado para Spot Combo Adjust negro 81,5 x 81,5 x 3,7 - 20 - 8,75   

SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4099854097959 Marco cuadrado para Spot Combo Adjust plateado 81,5 x 81,5 x 3,7 - 20 - 8,75   

SP CBO RING ADJ SQUARE WT 4099854097973 Marco cuadrado para Spot Combo Adjust blanco 81,5 x 81,5 x 3,7 - 20 - 8,75  

ACCESORIOS FOCO SPOT COMBO FIX MARCO REDONDO   

SP CBO RING FIX ROUND BK 4099854098406 Marco redondo para Spot Combo Adjust negro 81,5 x 3,7 - 20 - 7,50   

SP CBO RING FIX ROUND BN 4099854098437 Marco redondo para Spot Combo Adjust plateado 81,5 x 3,7 - 20 - 7,50    

ACCESORIOS FOCO SPOT COMBO FIX MARCO CUADRADO  

SP CBO RING FIX SQUARE BK 4099854099335 Marco cuadrado para Spot Combo Adjust negro 81,5 x 81,5 x 3,7 - 20 - 7,50   

SP CBO RING FIX SQUARE BN 4099854099274 Marco cuadrado para Spot Combo Adjust plateado 81,5 x 81,5 x 3,7 - 20 - 7,50   

SP CBO RING FIX SQUARE WT 4099854099304 Marco cuadrado para Spot Combo Adjust blanco 81,5 x 81,5 x 3,7 - 20 04 7,50

0201 03 04
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FOCO SPOT COMBO
 — Temperatura de color ajustable en la parte trasera de la luminaria mediante interruptor: 2700K, 3000K y 4000K
 — Dos paquetes lumínicos ajustables mediante interruptor en el driver de la luminaria 
 — Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo consumo energético
 — Regulable por corte de fase
 — Disponible versión DALI en modelo ADJUST
 — Aro intercambiable
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2700K 4000K

3000K

3.6W

5.5W

2700K 4000K

3000K

3.6W5.5W

±17°4099854092725

EAN EAN Color Height Length Diameter

SPOT COVERABLE  

FIX

4099854098406 SP COV RING FIX ROUND BK BLACK - - 81.5

4099854098437 SP COV RING FIX ROUND BN BRUSHED NICKEL - - 81.5

4099854099274 SP COV RING FIX SQUARE BN BRUSHED NICKEL 81.5 81.5 -

4099854099304 SP COV RING FIX SQUARE WT WHITE 81.5 81.5 -

4099854099335 SP COV RING FIX SQUARE BK BLACK 81.5 81.5 -

SPOT COVERABLE  

ADJUSTABLE

4099854097911 SP COV RING ADJ ROUND BK BLACK - - 81.5

4099854097935 SP COV RING ADJ ROUND BN BRUSHED NICKEL - - 81.5

4099854097959 SP COV RING ADJ SQUARE BN BRUSHED NICKEL 81.5 81.5 -

4099854097973 SP COV RING ADJ SQUARE WT WHITE 81.5 81.5 -

4099854097997 SP COV RING ADJ SQUARE BK BRUSHED NICKEL 81.5 81.5 -

SPOT COMBO ADJUST



Denominación EAN lm

W
°

L70

4 Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 6

base €

SPOT FIRE RATED COMBO ADJUST - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA

SP CBO FP ADJ V 7W MS 827 DIM IP65 WT 4099854459948 840/ 800/ 770/ 600/ 570 120/ 115/ 110 60 50.000 100x43 30 01 30,00

SPOT FIRE RATED COMBO ADJUST ACCESORIO MARCO REDONDO

SP CBO FP RING ADJ ROUND BK 4099854460142 Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Adjust Plateado 86x3 10 02 3,15

SP CBO FP RING ADJ ROUND BN 4099854460173 Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Adjust Negro 86x3 10 - 4,70

SPOT FIRE RATED COMBO FIX - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA

SP CBO FP FIX V 6W MS 827 DIM IP65 WT 4099854459894 650/ 610/ 580/ 460/ 440/ 420 110/ 105/ 100 60 50.000 86x33 45 03 20,75

SPOT FIRE RATED COMBO FIX ACCESORIO MARCO REDONDO

SP CBO FP RING FIX ROUND BK 4099854459993 Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Fix Plateado 100x4 10 - 1,95

SP CBO FP RING FIX ROUND BN 4099854460050 Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Fix Negro 100x4 10 04 3,15
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FOCO SPOT COMBO FIRE RATED

 — Temperatura de color ajustable en la trasera de la luminaria mediante interruptor: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K
 — Dos paquetes lumínicos ajustables mediante interruptor 
 — Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo consumo energético
 — Regulable por corte de fase
 — Opción regulable DALI bajo demanda
 — Versión resistente al fuego: diseñado y probado para cumplir con los estándares  
de resistencia al fuego (en ciertos techos resistentes al fuego)

 — Aro intercambiable

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | 3 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional  | 4 t [h]: L70 a 25 °C 
(Ta) | 5 Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es | 6 Precio de 
venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FOCO SPOT COMBO FIRE RATED ECO

 — Selector Temperatura de Color, con selector en la parte trasera:  

2700k / 3000k / 4000K 

 — Driver externo dimable (TRIAC) con conector sin herramientas

 — Selector de Potencia con dos potencias en el driver

 — A prueba de fuego

Denominación EAN lm

W
°

L70

5 Dimensiones
L × W × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 6

base €

SPOT FIRE RATED COMBO ECO - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR

SP CBO FP FIX E 5W MC 827 DIM IP65 WT 4099854459849 560/ 510 120/ 110 60 50.000 90x32 45 01 14,15

01

5
garantia

años de

Hasta 

1

IP20

IP65

A

LUMINARIAS LED LEDVANCE | FOCOS SPOT

2

2700K  3000K  4000K

68FOCO SPOT COMBO 

FIRE RATED V

FOCO SPOT COMBO 

FIRE RATED ECO
FOCO SPOT COMBO 

FIRE RATED V Y ECO
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LUMINARIAS LED LEDVANCE | PROYECTORES DE CARRIL

PROYECTORES  
DE CARRIL

PROYECTOR DE CARRIL  
TRACKLIGHT SPOT ZOOM

 — Lente con zoom manual con ángulos de apertura de 18° a 50°
 — Combina perfectamente con nuestros focos con reflector
 — Regulable (3 %-100 %) mediante potenciómetro situado di-
rectamente en la parte posterior del foco de cada luminaria

 — CRI 90; SDCM<3; y bajo flicker (<3 %)
 — Flexibilidad avanzada gracias a las articulaciones giratorias 
y orientables y al montaje trifásico en carriles comunes

 — Dos colores (blanco mate y negro mate)

Denominación EAN lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM BLANCO
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 WT 4099854615924 20 2400 / 2000 120  / 100 18 …50 50.000 72 x 256 4 01 161,05

TR SP ZOOM DIM P 20W 940 WT 4099854616020 20 2400 / 2000 120  / 100 18 …50 50.000 72 x 256 4 01 161,05

TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT 4099854616082 30 3600 / 3000 120  / 100 18 …50 50.000 80 x 260 4 01 184,50

TR SP ZOOM DIM P 30W 940 WT 4099854616129 30 3600 / 3000 120  / 100 18 …50 50.000 80 x 260 4 01 184,50

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM NEGRO  

TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 4099854615986 20 2400  / 2000 120  / 100 18 …50 50.000 72 x 256 4 02 161,05

TR SP ZOOM DIM P 20W 940 BK 4099854616068 20 2400  / 2000 120  / 100 18 …50 50.000 72 x 256 4 02 161,05

TR SP ZOOM DIM P 30W 930 BK 4099854616105 30 3600  / 3000 120  / 100 18 …50 50.000 80 x 260 4 02 184,50

TR SP ZOOM DIM P 30W 940 BK 4099854616143 30 3600  / 3000 120  / 100 18 …50 50.000 80 x 260 4 02 184,50

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM BLANCO - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR 2  

TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 WT 4099854616181 20 1600  / 1300 80  / 65 21 …50 50.000 72 x 256 4 01 175,65

TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4099854616235 30 2400  / 1800 80  / 60 21 …50 50.000 80 x 260 4 01 201,50

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM NEGRO - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR 2

TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 BK 4099854616204 20 1600  / 1300 80  / 65 21 …50 50.000 72 x 256 4 02 175,65

TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4099854616259 30 2400  / 1800 80  / 60 21 …50 50.000 80 x 260 4 02 201,50

0201
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1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Incluye selector de temperatura de color | 3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

2

3-100%

DIM 21°-50°

MÁS DETALLES DE 
PRODUCTO
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1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | 3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

Denominación EAN Reemplazo 
para 2 lm

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM BLANCO

TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BLANCO 4058075335769 35 W HID 1500 60 15…55 50.000 85 x 265 4 01 161,05   

TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BLANCO 4058075335783 35 W HID 1500 60 15…55 50.000 85 x 265 4 01 161,05   

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM NEGRO

TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R NEGRO 4058075335806 35 W HID 1500 60 15…55 50.000 85 x 265 4 02 184,50   

TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R NEGRO 4058075335820 35 W HID 1500 60 15…55 50.000 85 x 265 4 02 184,50 B

B

B

B

0°-350°

7-100%
15°-55°

DIM

0°-90°

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT  
SPOT ZOOM DIM 

 — Proyector de carril trifásico regulable gracias a su lente con 
zoom y ángulos de apertura de 15º a 55º

 — Incluye un adaptador trifásico compatible con los carriles 
habituales 

 — Bajo flickering (<10%) gracias a su equipo de control 
electrónico especial

 — Diseño reducido
 — Disponible en blanco y negro 
 — IRC > 97, SDCM<4
 — Disponibles accesorios y carriles bajo demanda

0201

5 años

de

garantía

1

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

GAMA
TÉCNICA

LUMINARIAS LED LEDVANCE | PROYECTORES DE CARRIL
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Denominación EAN lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR BLANCO
TR SP XR V 20W 930 24DEG WT 4099854616273 20 2400 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 68 x 215 4 01 90,65

TR SP XR V 20W 940 24DEG WT 4099854616310 20 2400 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 68 x 215 4 01 90,65

TR SP XR V 30W 930 24DEG WT 4099854616365 30 3600 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 102,00

TR SP XR V 30W 940 24DEG WT 4099854616402 30 3600 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 102,00

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR NEGRO
TR SP XR V 20W 930 24DEG BK 4099854616297 20 2400 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 68 x 215 4 02 90,65

TR SP XR V 20W 940 24DEG BK 4099854616334 20 2400 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 68 x 215 4 02 90,65

TR SP XR V 30W 930 24DEG BK 4099854616389 30 3600 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 102,00

TR SP XR V 30W 940 24DEG BK 4099854616426 30 3600 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 102,00

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR HIGH EFFICIENCY BLANCO
TR SP XR HE V 30W 930 24DEG WT 4099854616440 30 4000 130 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 114,95

TR SP XR HE V 30W 940 24DEG WT 4099854616488 30 4000 130 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 114,95

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR HIGH EFFICIENCY NEGRO
TR SP XR HE V 30W 930 24DEG BK 4099854616464 30 4000 130 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 114,95

TR SP XR HE V 30W 940 24DEG BK 4099854616501 30 4000 130 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 114,95

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR DALI BLANCO
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT 4099854616549 30 3600 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 184,50

TR SP XR DA V 30W 940 24DEG WT 4099854616723 30 3600 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 184,50

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR DALI NEGRO
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG BK 4099854616693 30 3600 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 184,50

TR SP XR DA V 30W 940 24DEG BK 4099854616761 30 3600 120 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 184,50

Denominación EAN lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR ESPECTORS ESPECIALES ALIMENTACIÓN BLANCO
TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD 4099854617089 30 2100 70 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 135,15

TR SP XR V 30W 930 24DEG WT FRUIT 4099854617126 30 2250 75 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 135,15

TR SP XR V 30W 730 24DEG WT MEAT 4099854617287 30 1950 65 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 135,15

TR SP XR V 30W 950 24DEG WT VEG 4099854617706 30 2700 95 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 135,15

TR SP XR V 30W 950 24DEG WT SEAFOOD 4099854617805 30 2700 95 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 01 135,15

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR ESPECTORS ESPECIALES ALIMENTACIÓN NEGRO
TR SP XR V 30W 924 24DEG BK BREAD 4099854616907 30 2100 70 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 135,15

TR SP XR V 30W 930 24DEG BK FRUIT 4099854617102 30 2250 75 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 135,15

TR SP XR V 30W 730 24DEG BK MEAT 4099854617164 30 1950 65 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 135,15

TR SP XR V 30W 950 24DEG BK VEG 4099854617508 30 2700 95 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 135,15

TR SP XR V 30W 950 24DEG BK SEAFOOD 4099854617782 30 2700 95 15 / 24 / 36 / 50 50.000 80 x 240 4 02 135,15

Denominación EAN °
L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE REFLECTOR - REFLECTORES
TR SP REFLECTOR V 20W 15DEG 4099854616785 15,00 50.000 63 x 41 4 03 12,45

TR SP REFLECTOR V 20W 36DEG 4099854616808 36,00 50.000 63 x 41 4 03 12,45

TR SP REFLECTOR V 20W 50DEG 4099854616822 50,00 50.000 63 x 41 4 03 12,45

TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG 4099854616846 15,00 50.000 75 x 43 4 03 13,60

TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG 4099854616860 36,00 50.000 75 x 43 4 03 13,60

TR SP REFLECTOR V 30W 50DEG 4099854616884 50,00 50.000 75 x 43 4 03 13,60
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PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE
 — Spot compacto con un diseño limpio y funcional: un 30 % más pequeño que la primera generación
 — Alta eficiencia: hasta 130 lúmenes/W
 — Uso especial para alimentos: carne, verduras, pescado, fruta y pan
 — CRI > 90; SDCM < 5; UGR < 19, ENEC
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ACCESORIOS TRACKLIGHT SPOT

PROYECTORES DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT EXCHANGEABLE ESPECTROS ESPECIALES
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Reflector para Carril TracklightCarril Tracklight Spot Negro Carril Tracklight Spot GrisCarril Tracklight Spot Blanco

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT
 — Proyector compacto en un diseño elegante y funcional
 — Adaptador trifásico adaptado a los carriles habituales
 — Mayor flexibilidad gracias a los cabezales giratorios e inclinables (giro de 0° – 350°, inclinación de 0° – 90°)
 — Reflector de 24° (NFL) reemplazable por reflectores con ángulo de apertura de 15° (SP) y 38° (FL)
 — IRC > 90; SDCM < 3; UGR < 16
 — No regulable
 — Luz con bajo flickering gracias a un ECE especial

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT BLANCO
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BLANCO 4058075113442 35 W HID 1750 70 24 50.000 75 × 255 4 01 90,65   

TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BLANCO 4058075113466 35 W HID 1900 75 24 50.000 75 × 255 4 01 90,65   

TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BLANCO 4058075113480 50 W HID 2660 75 24 50.000 85 × 267 4 01 102,00 

TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BLANCO 4058075113503 50 W HID 2800 80 24 50.000 85 × 267 4 01 102,00  

TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BLANCO 4058075113527 70 W HID 4000 75 24 50.000 95 × 297 4 01 114,95  

TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BLANCO 4058075113541 70 W HID 4200 75 24 50.000 95 × 297 4 01 114,95    

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT NEGRO  

TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL NEGRO 4058075113565 35 W HID 1750 70 24 50.000 75 × 255 4 02 90,65   

TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL NEGRO 4058075113589 35 W HID 1900 75 24 50.000 75 × 255 4 02 90,65   

TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL NEGRO 4058075113602 50 W HID 2660 75 24 50.000 85 × 267 4 02 102,00   

TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL NEGRO 4058075113626 50 W HID 2800 80 24 50.000 85 × 267 4 02 102,00   

TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL NEGRO 4058075113640 70 W HID 4000 75 24 50.000 95 × 297 4 02 114,95   

TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL NEGRO 4058075113664 70 W HID 4200 75 24 50.000 95 × 297 4 02 114,95    

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT GRIS  

TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GRIS 4058075113688 35 W HID 1750 70 24 50.000 75 × 255 4 03 90,65   

TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GRIS 4058075113701 35 W HID 1900 75 24 50.000 75 × 255 4 03 90,65   

TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GRIS 4058075113725 50 W HID 2660 75 24 50.000 85 × 267 4 03 102,00   

TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GRIS 4058075113749 50 W HID 2800 80 24 50.000 85 × 267 4 03 102,00   

TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GRIS 4058075113763 70 W HID 4000 75 24 50.000 95 × 297 4 03 114,95   

TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GRIS 4058075113787 70 W HID 4200 75 24 50.000 95 × 297 4 03 114,95    

REFLECTOR PARA PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT  

TRACK SP REFLECTOR D75 SP 4058075113800 — — — 15 — 63 × 53 4 04 12,45   

TRACK SP REFLECTOR D75 FL 4058075113824 — — — 38 — 63 × 53 4 04 12,45   

TRACK SP REFLECTOR D85 SP 4058075113848 — — — 15 — 75 × 63 4 04 13,60  

TRACK SP REFLECTOR D85 FL 4058075113862 — — — 38 — 75 × 63 4 04 13,60  

TRACK SP REFLECTOR D95 SP 4058075113886 — — — 15 — 82 × 69 4 04 14,80  

TRACK SP REFLECTOR D95 FL 4058075113909 — — — 38 — 82 × 69 4 04 14,80
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1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | 3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | 4 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS LED LEDVANCE | PROYECTORES DE CARRIL

PROYECTOR DE CARRIL  
TRACKLIGHT SPOT HOUSING GU10

 — Fabricado en aluminio
 — Se puede utilizar con cualquier LED GU10 de hasta 10 W
 — IP20 y se adapta a carriles de soluciones trifásicas

Denominación EAN Dimensiones
∅ × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 4

base €

TRACKLIGHT SPOT HOUSING GU10
TR SP HOUSING E GU10 BK     4099854590009 58 x 145 20 01 19,45

TR SP HOUSING E GU10 WT     4099854590023 58 x 145 20 01 19,45
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LUMINARIAS LED LEDVANCE | PANELES

PANELES
PANEL INDIVILED®

 — Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento  
reducido (UGR<16) gracias a las ópticas IndiviLED
 — Carcasa robusta con IK08 
 — Alto ahorro de energía gracias a su eficiencia de hasta 120 lm/W
 — Bajo flickering (parpadeo) gracias al equipo especial de control electrónico
 — Disponible con función on/off o regulable DALI

Beneficios adicionales del Panel LEDVANCE IndiviLED® Emergency:
 — Panel IndiviLED® certificado con función de luz de emergencia integrada  
(de acuerdo con EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
 — Cableado fácil gracias al Driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) 
de 3 horas de duración para la función de luz de emergencia
 — Prueba de las luminarias con función de luz de emergencia simple gracias  
a la función automática de pruebas integrada (visualización del test a través 
de un LED de control)
 — Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda

Denominación EAN Reemplazo 
para 4

lm

W
°

L70

5 Dimensiones
L × W × H [mm]

6 Precio 7

base €

PANEL INDIVILED®

PANEL INDV 600 33W/3000K 4058075201132 4 × 18 W T8 3800 115 70 80.000 595 × 595 × 13 - 3 173,70   

PANEL INDV 600 33W/4000K 4058075201156 4 × 18 W T8 4000 120 70 80.000 595 × 595 × 13 - 3 173,70    

PANEL INDIVILED® DALI  

PANEL INDV DALI 600 33W/3000K 4058075503885 4 × 18 W T8 3800 115 70 80.000 595 × 595 × 13 ✔ 3 254,05   

PANEL INDV DALI 600 33W/4000K 4058075503861 4 × 18 W T8 4000 120 70 80.000 595 × 595 × 13 ✔ 3 254,05

3

5 años

de

garantía

1

C

C

C

C

3 años

de

garantía

2

GAMA
TÉCNICA

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor  
eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.  

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | 3 Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | 4 Sustituto para el 
equivalente con tecnología tradicional | 5 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) y t [h]: L80 a 25 °C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | 7 Precio de venta recomendado sin IVA y sin 
RAEE | 8 Productos en descatalogación
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Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor  
eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados. 
1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | 3 Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | 4 Sustituto para el 
equivalente con tecnología tradicional | 5 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) y t [h]: L80 a 25 °C (Ta) | 6 Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | 7 Precio de venta recomendado sin IVA y sin 
RAEE | 8 Productos en descatalogación

PANEL LOUVER
 — Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento 
reducido (UGR<16)

 — Alto ahorro de energía gracias a su eficiencia de hasta 150 lm/W
 — Disponible en dos colores: blanco y negro
 — Disponible con función on/off o con la versión DALI
 — Opción de realización de marcos para techos especiales  
bajo demanda

Denominación EAN Reemplazo 
para 4

lm

W
°

L70

5 Dimensiones
L × W × H [mm]

6 Nº 
Imagen

Precio 7

base €

PANEL LOUVER 600 UGR<16

PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT 4099854149634 4x18W / 4x14W FL 4150 150 85 72000 595 x 595 x 25 - 5 01 89,45

PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK 4099854149658 4x18W / 4x14W FL 4000 145 85 72000 595 x 595 x 25 - 5 – 89,45

PANEL LOUVER 600 UGR<16 DALI

PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT DALI 4099854149672 4x18W / 4x14W FL 4150 150 85 72000 595 x 595 x 25 ✔ 5 01 121,05

PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK DALI 4099854149696 4x18W / 4x14W FL 4000 145 85 72000 595 x 595 x 25 ✔ 5 – 121,05

PANEL LOUVER 1200 UGR<16

PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT 4099854149719 2x36W / 2x28W FL 4150 150 85 72000 1295 x 295 x 25 - 5 – 96,45

PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK 4099854149733 2x36W / 2x28W FL 4000 145 85 72000 1295 x 295 x 25 - 5 02 96,45

PANEL LOUVER 1200 UGR<16 DALI

PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT DALI 4099854149757 2x36W / 2x28W FL 4150 150 85 72000 1295 x 295 x 25 ✔ 5 – 128,05

PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK DALI 4099854149771 2x36W / 2x28W FL 4000 145 85 72000 1295 x 295 x 25 ✔ 5 02 128,05

Denominación EAN Descripción Dimensiones
L × W × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 7

base €

ACCESORIOS PANEL LOUVER

PANEL LOUVER SUSP KIT WT 4099854155307 Kit para suspender Panel Louver 600 & 1200. Color Blanco 100 x 100 x 1350 100 01 20,80

PANEL LOUVER SUSP KIT BK 4099854155352 Kit para suspender Panel Louver 600 & 1200. Color Negro 100 x 100 x 1350 100 02 20,80

PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT 4099854155376 Marco de superficie para adosar Panel Louver 600. Color Blanco 600 x 600 x 50 20 03 19,20

PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK 4099854155406 Marco de superficie para adosar Panel Louver 600. Color Negro 600 x 600 x 50 20 04 19,20

PANEL LOUVER SURF KIT 1200 WT 4099854155420 Marco de superficie para adosar Panel Louver 1200. Color Blanco 1200 x 300 x 50 20 05 28,80

PANEL LOUVER SURF KIT 1200 BK 4099854155444 Marco de superficie para adosar Panel Louver 1200. Color Negro 1200 x 300 x 50 20 06 28,80

01 02

01 02

03 0504 06

C

C

C

C

C

C

C

C

5 años

de

garantía

1

ACCESORIOS  
PANEL LOUVER

LUMINARIAS LED LEDVANCE | PANELES
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PANEL PRINT SKY
 — Simula el cielo natural en el techo
 — Genera una atmósfera más cómoda y natural
 — Posibilidad de incorporar otras imágenes, patrones  
y logos customizados bajo demanda

 — Versión DALI disponible
 — Disponible en distintas configuraciones (1, 6 o 9 paneles)

Denominación EAN lm

W
°

L70

5 Dimensiones
L × W × H [mm]

Nº 
Imagen

Precio 7

base €

PANEL PRINT SKY
PL PRINT SKY1 600 V 33W       4099854535413 33 3630 110 120 70000 595x595x32 4 01 256,60   

PL PRINT SKY 600 V 33W SET6 (6 unidades) 4099854538377 198 21870 110 120 70000 595x595x32 1 02 CONSULTAR   

PL PRINT SKY 600 V 33W SET9 (9 unidades) 4099854538414 297 32670 110 120 70000 595x595x32 1 03 CONSULTAR    

PANEL PRINT SKY DALI  

PL PRINT SKY1 DA 600 V 33W    4099854534744 33 3630 110 120 70000 595x595x32 4 01 307,95   

PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET6  (6 unidades) 4099854538360 198 21870 110 120 70000 595x595x32 1 02 CONSULTAR   

PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET9 (9 unidades) 4099854538407 297 32670 110 120 70000 595x595x32 1 03 CONSULTAR

01 02 03

B

B

C

C

C

C

5 años

de

garantía

1

DECO 
PRINT

GAMA
TÉCNICA

GAMA
TÉCNICA

NUEVO
NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO
NUEVO

PANEL COMFORT IP65 (SALAS BLANCAS)
 — Alto grado de protección IP para las aplicaciones más exigentes
 — Panel tipo Backlit
 — Alto grado de reproducción cromática, ideal para tareas especiales
 — Junta de neopreno en todo su perímetro asegurando así la estanqueidad
 — Difusor microprismático UGR19

Denominación EAN Reemplazo 
para 2

lm

W
°

L70

3 Dimensiones
L × W × H [mm]

4 Nº 
Imagen

Precio 5

base €

LEDVANCE® PANEL COMFORT 600 IP65 UGR<19 

CR 600 34W 940 U19 IP65  4058118314829 4x18W / 4x14W FL 4225 124 80 80000 600 x 600 x 135 - 1 01 CONSULTAR

LEDVANCE® PANEL COMFORT 600 IP65 UGR<19 DALI
CR 600 34W 940 U19 IP65 DA LPS00052 4x18W / 4x14W FL 4225 124 80 80000 600 x 600 x 135 ✔ 1 01 CONSULTAR

LEDVANCE® PANEL COMFORT 1200 IP65 UGR<19
CR 1200 34W 940 U19 IP65 4058118314836 2x36W / 2x28W FL 4225 124 80 80000 1200 x 300 x 135 - 1 - CONSULTAR

LEDVANCE® PANEL COMFORT 1200 IP65 UGR<19 DALI  
CR 1200 34W 940 U19 IP65 DA LPS00053 2x36W / 2x28W FL 4225 124 80 80000 1200 x 300 x 135 ✔ 1 - CONSULTAR

01

C

C

C

C

5 años

de

garantía

1

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor  
eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.  

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | 3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) y t [h]: L80 a 25 °C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI, 
para control de la iluminación ver capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE 

CONTACTA CON  

TU COMERCIAL  

DE LEDVANCE 

PARA 

PERSONALIZAR  

TUS LUMINARIAS 

CON IMÁGENES 

IMPRESAS.

L
U
M
IN

A
R
IA
S

67Catálogo de Iluminación Profesional 2025/26 l España



PANEL PROTECT IP54 600 (NO REGULABLE Y DALI)
 — Adecuado para uso en aplicaciones donde se necesita un alto grado de IP
 — Alta versatilidad gracias a la selección de potencia en el driver con una salida de hasta 5040 lm
 — Conexión sin herramientas gracias a la caja de conector rápido
 — Alta consistencia de color con 3 SDCM
 — Frontal de PMMA para una fácil limpieza
 — Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
 — Panel tipo Backlit

Denominación EAN lm

W
°

L70

3 Dimensiones
L × W × H [mm]

4 Nº 
Imagen

Precio 5

base €

PANEL PROTECT 600 IP54
PL PROT 600 P 36W 830 PS 4099854082863 5040/4340/3640/3080 140 120 100.000 595 x 595 x 34 - 4 01 154,35

PL PROT 600 P 36W 840 PS 4099854082887 5040/4340/3640/3080 140 120 100.000 595 x 595 x 34 - 4 01 154,35

PANEL PROTECT DALI 600 IP54
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR 4099854082900 5040 140 120 100.000 595 x 595 x 34 ✔ 4 01 228,00

PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR 4099854083105 5040 140 120 100.000 595 x 595 x 34 ✔ 4 01 228,00

PANEL PROTECT ZIGBEE 600 IP54 
PL PROT 600 ZB P 36W 830 4099854514531 5040 140 120 100.000 595 x 595 x 34 ✔ 5 01 228,00

PL PROT 600 ZB P 36W 840 4099854514555 5040 140 120 100.000 595 x 595 x 34 ✔ 5 01 228,00

PANEL PROTECT 600 IP54 UGR<19
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS 4099854083303 5040/4340/3640/3080 140 90 100.000 595 x 595 x 34 ✔ 4 01 174,30

PANEL PROTECT DALI 600 IP54 UGR<19
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR 4099854083327 5040 140 90 100.000 595 x 595 x 34 ✔ 4 01 242,00

PANEL PROTECT ZIGBEE 600 IP54 UGR<19
PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19 4099854514593 5040 140 90 100.000 595 x 595 x 34 ✔ 5 01 242,00

01

C

C

C

C

C

C

C

C

C

5 años

de

garantía

1

GAMA
TÉCNICA

LUMINARIAS LED LEDVANCE | PANELES

PANEL FLEX
 — Niveles de múltiples lúmenes seleccionables
 — Driver y fuente de luz disponible por separado como pieza de repuesto para un fácil reemplazo
 — Muy versátil gracias a los pasos de potencia seleccionables (Power Select - PS) en el driver  
y hasta 4860 lm

 — Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
 — Iluminación de emergencia descentralizada posible con la caja de conversión de emergencia 
LEDVANCE disponible por separado

 — Adecuado para instalaciones de emergencia de batería central según EN 60598-2-22

COMPONENTES PANEL FLEX

Denominación EAN lm

W
°

L70

3 Dimensiones
L × W × H [mm]

4 Nº 
Imagen

Precio 5

base €

LEDVANCE® PANEL FLEX 600 - SELECTOR POTENCIA 
PL FLEX 600 S 30W 840 PS           4099854276484 4860 / 4130 / 3510 / 2880  162 / 165 / 167 / 169 110  100.000 595x595 - 4 01 105,60 

LEDVANCE® PANEL FLEX 600 UGR<19 - SELECTOR POTENCIA     

PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS       4099854276507 4860 / 4130 / 3510 / 2880 162 / 165 / 167 / 169 90  100.000 595x595 - 4 01 115,80  

PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS       4099854276521 4800 / 4050 / 3450 / 2830  162 / 165 / 167 / 169 90  100.000 595x595 - 4 01 115,80  

LEDVANCE® PANEL FLEX 600 DALI     

PL FLEX 600 DALI S 30W 840         4099854276606 4860  160 110  100.000 595x595 ✔ 4 01 165,20

LEDVANCE® PANEL FLEX 600 UGR<19 DALI   

PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19     4099854276620 4860 160 90  100.000 595x595 ✔ 4 01 175,40 

PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19     4099854276750 4800 155 90 100.000 595x595 ✔ 4 01 175,40

PANEL FLEX 600 ZIGBEE
PL FLEX 600 ZB S 30W 840 4099854513732 4860 160 110 100.000 595x595 ✔ 4 01 165,20

PANEL FLEX 600 UGR<19 ZIGBEE
PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19 4099854513596 4800 155 90 100.000 595x595 ✔ 4 01 175,40

PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19 4099854513848 4860 160 90 100.000 595x595 ✔ 4 01 175,40

01

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

1

SUPERIOR

CLASS

Denominación EAN Descripción Dimensiones
L × W × H [mm]

Precio 5 

base €

DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600 4068075843684  Driver de reemplazo para Panel Flex 125x60x30 20 24,95 

LISOSV 600SQ 4800 830 PL FLEX 4099854423604  Fuente de luz de reemplazo para Panel FLEX 830 595x595x30 4 66,55 

LISOSV 600SQ 4860 840 PL FLEX 4099854423628 Fuente de luz de reemplazo para Panel FLEX 840 595x595x30 4 66,55

GAMA
TÉCNICA

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor  
eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.  

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | 3 t [h]: L70 a 25 °C (Ta) y t [h]: L80 a 25 °C (Ta) | 4 Regulable con interfaz DALI, 
para control de la iluminación ver capítulo SGI | 5 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE 
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